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Bezpecnostni informace

VYSTRAHA
NEBEZPECi ZRANENi

ELEKTRICKYM PROUDEM
NEOTEVIREJTE

VYSTRAHA : PRO SNIZENT RIZIKA URAZU ELEKTRINOU
NEODSTRANUJTE KRYT (NEBO ZADNI CAST).
UVNITR NEJSOU ZADNE SOUCASTKY
OPRAVITELNE UZIVATELEM. PRO OPRAVU SE
OBRATTE NA KVALIFIKOVANY SERVIS.

Za extrémniho pocasi (boufe, blesky) a dlouhé obdobi
necinnosti (odjezdu na dovolenou) odpojte televizor od
elektrické sité.

Sitova zastréka slouzi k odpojeni TV ze sité, a proto musi
zustat snadno pristupna. Pokud televizor neni odpojen od
elektrické sité, zafizeni stale odebira energii pro vSechny
situace, i kdyz je televizor v pohotovostnim rezimu nebo
je vypnuty.

Pozndmka: Pro obsluhu pfislusnych funkci nasledujte pokyny
na obrazovce.

DULEZITE - Pred zahajenim instalace
a pouzivani si prosim peclivé
prectéte navod k pouziti

AUPOZORNENi: Tento pfistroj neni uréen
pro pouziti osobami (véetné déti) se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi ¢i dusevnimi schopnostmi
nebo osobami bez zkusenosti a znalosti pouziti
kromé téch, nad kterymi je dohlizeno nebo ktefi
jsou navadéni osobou zodpovédnou za jejich
bezpecnost.

Pouzijte tento televizor v nadmorské vySce mensi
nez 2000 metrGd nad mofem, v suchych mistech a
v oblastech s mirnym nebo tropickym podnebim.
Televizor je ur€en pro domaci a podobné vSeobecné
pouziti, ale mize byt také pouzivan na vefejnych
mistech.

Pro zajisténi ventilace, kolem televizoru nechte
alespori 5 cm volného prostoru.

Nezabrafiujte vétrani zakrytim nebo blokovanim
vétracich otvord pfedméty, jako jsou noviny, ubrusy,
zavésy atd.

Sitovy kabel by mél byt snadno pfistupny.
Nepokladejte na sitovy kabel nabytek, TV nebo jiné
véci. Poskozeny sitovy kabel mize zpusobit pozar,
nebo elektricky Sok. Kabel odpojujte vytazenim za
zastréku, nikoli zatazenim za kabel. Nikdy nesahejte
na sitovy kabel mokryma rukama, muze to zpUsobit
zkrat nebo elektricky Sok. Nikdy kabel neuzlujte nebo
nevazte s jinymi kabely. Pokud je kabel poSkozeny,
musi byt vyménén. Toto musi byt provedeno
kvalifikovanou osobou.

Nevystavujte televizor kapajicim nebo stfikajicim
tekutinam a na nebo pod TV nepokladejte nadoby

naplnéné tekutinou, jako jsou napfiklad vazy,
sklenice atd. (napf. na policich nad zafizenim).
Nevystavuijte televizor pfimému sluneénimu zafeni
nebo neumistujte zdroje otevieného ohné, jako jsou
zapalené svicky na vrch nebo do blizkosti televizoru.
Nepokladejte zadné zdroje tepla jako jsou elektrické
ohtivace, radiatory, atd. do blizkosti televizoru.
Nepokladejte televizor na podlahu a na §ikmé plochy.
Abyste predesli nebezpedi uduseni, igelitové sacky
drzte mimo dosah kojencu, déti a domacich zvifat.
Opatrné pfipojte podstavec k televizoru. Pokud
je stojan opatfen Srouby, pevné utadhnéte Srouby,
aby se zabranilo naklanéni televizoru. Srouby pFili§
nepretahujte a fadné namontujte i stojanové gumy.
Nevhazujte baterie do ohné nebo mezi nebezpecné
nebo hoflavé materialy.

Upozornéni: Baterie se nesmi vystavovat nadmérné
teploté, jako napf. slunce, oheri a podobné.

n Nebezpeci vazného
Vystraha poranéni ¢i smrti

A Nebezpedi zranéni Nebiz'pem pqrtgnenl

elektrickym proudem Vysokym napetim

A Udrsba Dulezita soucast udrzby

Oznaceni na produktu

Nasledujici symboly jsou pouzity na produktu jako
indikatory omezeni a bezpecnostni opatfeni a
bezpecénostni pokyny. Kazdé vysvétleni je platné
pouze pro vztahujici se misto oznaceni na produktu.
Dbejte na tyto informace z bezpec¢nostnich divodu.

Produkt Tridy €. Il: Tento spotiebi¢ je navrzen
|:| takovym zpusobem, Ze nevyZaduje
bezpecnostni elektrické uzemnéni.

Produkt TFidy €. Il s funkénim uzemnénim:
A\ Tento spotfebi& je navrzen takovym
—_JI| zplsobem, Ze nevyzaduje bezpecnostni
uzemneéni, toto uzemnéni se pouziva pro
funkéni ucely.

Ochranné uzemnéni: Oznaceny terminal je
urcen pro pfipojeni ochranného uzemrovaciho

vodic¢e spojeného s vedenim napajeni.

Oznaceny terminal(y) je / jsou za normalnich
provoznich podminek pod proudem
nebezpecné.

& Nebezpeény terminal pod proudem:

Pozor, Viz navod k obsluze: V oznaceném
ﬂ prostoru(ech) se nachazi(ji) mincové nebo
knoflikové baterie vyménitelné uzivatelem.

Laserovy produkt tridy
CLASS 1 1: Tento produkt obsahuje
LASER PRODUCT R| |aserovy zdroj Tridy 1, ktery
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je bezpecny za rozumné predvidatelnych podminek

provozu.
UPOZORNENI

Baterie nepolykejte, nebezpecéi chemického

popaleni

Tento vyrobek nebo jeho pFisluSenstvi dodavané s
vyrobkem muze obsahovat knoflikovou/mincovou
baterii. Pokud dojde k poziti knoflikové baterie, mGze
to zpUsobit vazné vnitfni popaleniny béhem 2 hodin
a muze to vést ke smrti.

Udrzujte nové a pouzité baterie mimo dosah déti.
Pokud ¢ast s baterii neni mozné bezpecné uzavrit,
prestarite vyrobek pouzivat a odlozte ho mimo
dosah déti.

Pokud si myslite, Ze baterie byly spolknuty nebo
vloZeny do jakékoliv ¢asti téla, okamzité vyhledejte
lékafskou pomoc.

UPOZORNENI

Nikdy nepokladej televizor na nestabilni nebo Sikmé
mista TV muze spadnout a zpUsobit vazné zranéni
nebo smrt. Velkému mnoZstvi zranéni, najme déti,
je mozné se vyhnout jednoduchymi opatfenimi;

« Pouzivanim skiinék nebo stojant, které doporucuje
vyrobce televizoru.

Pouzivanim jen takového nabytku, ktery poskytuje
bezpecénou oporu pro televizor.

Zajistéte, aby televizor nepfesahoval pfes hrany
podpurného nabytku.

Neumistuijte televizor na vysoky nabytek (napfiklad
skfiné a knihovny) bez ukotveni nabytku i
televizoru k vhodné podpore.

Nepokladejte televizor na tkaniny a dal$i materialy
umisténé mezi televizorem a podplrnym
nabytkem.

Naucenim déti o nebezpecich vylézt na nabytek
na televizor nebo na jeho ovladaci prvky. Pfi
premisténi vaseho soucasného televizoru byste
meéli stejné pouzit vySe uvedena opatreni.

UPOZORNENI PRI MONTAZI NA ZED
» Pfed montazi televizoru na zed si pfectéte pokyny.

» Sada pro montaz na sténu je volitelna. Pokud neni
soucasti dodavky televizoru, muZete ji ziskat od
mistniho prodejce.

» Neinstalujte televizor na strop nebo na Sikmou
sténu.

» Pouzijte pfiloZzené Srouby pro montaz na sténu a
dalSi prislusenstvi.

» Pevné utahnéte Srouby na montaz na sténu, abyste
zabranili padu televizoru. Srouby nepfetahuijte.

UPOZORNENI

PFistroj pfipojen k ochrannému uzemnéni instalace
budovy prosttednictvim pfipojeni do ELEKTRICKE
sité nebo k jinému pfistroji s pfipojenim k
ochrannému uzemnéni a k televiznimu distribuénimu
systému pomoci koaxialniho kabelu mlze za
urcitych okolnosti pfedstavovat riziko pozaru.
Napojeni na systém televiznich rozvodu musi byt
proto provedeno prostfednictvim zafizeni, které
elektricka izolace spada do urcitého frekvenéniho
pasma (galvanicky izolator, viz EN 60728 az 11).

Environmentalni informace

Tento TV pfijima¢ byl navrzen aby byl Setrny k
zivotnimu prostfedi. Pro snizeni spotfeby energie
postupuijte podle nasledujicich kroku:

Pokud nastavite Usporu energie na Minimalni,
Stredni, Maximalninebo Automatickou, televizor
v souladu s tim snizi spotfebu energie. Chcete-li
nastavit Podsviceni na pevnou hodnotu, nastavte
ji jako Vlastni a nastavte Podsviceni(umisténé pod
nastavenim Uspory energie) manualné pomoci
levého nebo pravého tlacitka na dalkovém ovladagi.
Pro vypnuti tohoto nastaveni nastavte jako Vypnuto.
Poznamka: Dostupné moznosti Uspory energie se mohou
lisit v zavislosti na zvoleném ReZimu v menu Systém>Obraz.
Nastaveni Uspory energie muzete najit v menu
Systém>Obraz. Néktera nastaveni obrazu neni
mozné zménit.

P¥i stisknuti tlacitka Vpravo sou¢asné s volbou Auto
nebo levym tlac¢itkem mys$i pfi zvolené moznosti
Vlastni se na obrazovce zobrazi zprava "Obrazovka
se vypne do 15 sekund.". Zvolte Pokracovat a
stisknéte OK pro okamzité vypnuti obrazovky. Pokud
nestisknete zadné tlacitko, displej se vypne za 15
sekund. Pro opétovné zapnuti obrazu stisknéte
libovolné tla¢itko na dalkovém ovladaci nebo na TV.
Poznamka: Moznost Vypnuti obrazovky neni k dispozici,
pokud je nastaven rezim Hry.

Kdyz se TV nepouziva, vypnéte ji nebo ji odpojte ze
sité. Tim se také snizi spotfeba energie.

Cestina -42-



Vlastnosti

Dalkové ovladana barevna TV

PIné integrovany digitalni/kabelovy/satelitni TV
(DVB-T2/C)

HDMI vstup pro pfipojeni dalSich zafizeni s HDMI
zasuvky

USB vstup
OSD menu systém

SCART zditka pro externi zafizeni (jako video, video
hry, audio set, atd.)

Stereo zvukovy systém

Teletext

Pfipojeni pro sluchatka

Automaticky programovaci systém

Ruéni ladéni

Automatické vypnuti po uplynuti osmi hodin.

Casovaé vypnuti

Détska pojistka

Automatické ztlumeni zvuku, kdyZ neni pfenos.
Prehravani NTSC

AVL (Automatické Omezovani Hlasitosti)

PLL (Hledani frekvence)

PC vstup

Rezim pro hry (volitelny)

Funkce Vypnuti obraz

Nahravani programu

Nahravani programd ¢asovym posunem
Zahrnuté prislusenstvi
» Dalkovy ovlada¢
* Baterie: 2 x AAA
» Navod k obsluze

Notifikace pohotovosti
Pokud TV nepfijima zadny signal (napf. z antény
nebo zdroje HDMI) po 3 minut, pfepne se do
pohotovostniho reZzimu. Po opétovném zapnuti TV
se zobrazi nasledujici zprava: “TV se automaticky
pirepne do pohotovostniho rezimu, protoze po delSi
dobu nepfijimal zadny signal.” Pro pokraovani
stisknéte OK.

Pokud je televizor zapnuty a neni provozovan, za chvili
se prepne do pohotovostniho rezimu. Po opétovném
zapnuti TV se zobrazi nasledujici zprava. “TV se
automaticky prepne do pohotovostniho rezimu,
protoze po del$i dobu nebyla vykonana zadna
operace.” Pro pokra¢ovani stisknéte OK.

Kontrolni tlacitka a obsluha

1. Smér nahoru
2. Smérdoll

Volume / Info / Seznam zdroji vybér a Standby-

On spinac
Kontrolni pfepina¢ vdm umozni ovladat hlasitost/
programy/zdroje a funkce pohotovostniho rezimu
na TV.
Pro zménu hlasitosti: Stisknutim tlacitka smérem
nahoru zvysite hlasitost. Stisknutim tlacitka smérem
doll snizite hlasitost.
Ke zméné kanalu: Stisknéte prostredni tlacitko a na
obrazovce se zobrazi informaéni baner o kanale. Mezi
uloZenymi programy se pohybujete stisknutim tladitek
nahoru a dold.
Pro zménu zdroje: Stisknéte prostfedni tlacitko
dvakrat (podruhé celkem) a zobrazi se informace
o kanale. Mezi dostupnymi zdroji se pohybujete
stisknutim tlacitek nahoru a dolu.
Vypinani televizoru: Stisknéte prostfedni tlagitko
a na par vtefin ho podrzte, TV se tak pfepne do
pohotovostniho pofadu.
Zapinani televizoru: Stisknéte stfed ovladaciho
tlacitka a televizor se zapne.

Poznamky:

« Pokud vypnete televizor, tento okruh se spusti znovu,
pocinaje nastavenim hlasitosti.

« Hlavni OSD menu nelze vyvolat pomoci ovladacich
tlacitek.

Ovladani dalkovym ovladacem

Pro zobrazeni hlavniho menu stisknéte na svém
dalkovém ovladaci tlacitko Menu. Pouzitim smérovych
tlacitek vyberte nabidkovou kartu a potvrdte stisknutim
tla¢itka OK. Pouziti smérova tlagitka znovu pro
volbu nebo nastaveni polozky. Stisknéte tlacitko
Return/Back nebo tlagitko Menu pro ukonéeni menu
obrazovky.

Vybér vstupu

Jestlize jste zapojili vSechna externi zafizeni k vasi TV,
muzete prepinat k rdznym zdrojum vstup(. Stisknéte
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tlacitko Source na dalkovém ovladaci pro pfimou
volbu zdroje.

Zména kanall a hlasitosti

S pouzitim tlacitek Hlasitost +/- a Program +/- na
dalkovém ovladani mazete zménit kanal a nastavit
hlasitost.

Vlozeni baterii do dalkového ovladace

Nejprve odstrarite Sroub, ktery zajistuje kryt prostoru
pro baterie na zadni strané dalkového ovladani.
Opatrné zvednéte kryt. Vlozte dvé baterie velikosti
AAA. Ujistéte se, Ze (+) a (-) oznaceni souhlasi (dbejte
na spravnou polaritu). Nemichejte staré a nové baterie.
Vyménujte pouze za stejny nebo ekvivalentni typ.
Nasadte zpét kryt. Pak znovu zaSroubujte kryt.

7

=5

DT 10O

o=

Pripojeni napajeni
DULEZITE: Televizor je uréen k pouziti s napétim
220-240V AC pfi 50 Hz. Po vybaleni nechte televizor
ziskat pokojovou teplotu, nez pfistroj pfipojite do sité.
Zapojte napajeci kabel do zasuvky napajeni ve zdi.

Pripojeni antény

Pfipojte zastrcku antény nebo kabelové televize do
konektoru ANTENNI VSTUP (ANT) na zadni strané
televizoru.

ANT.
Licenéni upozornéni

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a
HDMI logo jsou registrovanymi obchodnimi znamkami
HDMI Licensing LLC ve Spojenych statech a jinych
zemich.

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby* Dolby
Audio a symbol dvojitého D jsou pod ochrannou
znamkou Dolby Laboratories.

Informace pro uzivatele o zneSkodnovani starého
vybaveni a baterii

Pouze Evropska Unie

Zafizeni s témito znaky by nemélo byt vyhozeno z
domacim odpadem.

Vyhledejte vhodné recyklaéni zafizeni a systémy na
likvidaci téchto produkt.

Pozndmka: Znak Pb pod symbolem znamenéd, Ze baterie
obsahuje olovo.

Baterie

Produkty
Technické udaje

PAL B/G D/K K I/I"

VHF (BAND I/lll) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND

Televizni vysilani

Prijem kanalu

PIné integrovana podpora
digitalni pozemni-kabelové
Digitalni prijem televize (DVB-TC)

(DVB-T2 kompatibilni)

Pocet pfednastavenych

kanala 1000

Indikator kanalu Zobrazovani na displeji

Vstup RF antény 75 ohmU (nevyvazené)

220-240V AC, 50Hz.

Provozni napéti

Audio Némecké + Nicam Stereo
Zvukovy Vykon

(WRMS.) (10% THD) 2x25

Spotieba (W) 45 W

Rozméry TV DxLxH (s 135 x 506 x 345
podstavcem) (mm)

Rozméry TV DxLxH (bez 40/56 x 506 x 313
podstavce) (mm)

Obrazovka 22"

Provozni teplota a
vilhkost vzduchu

0°C az 40°C, max. vihkost
vzduchu 85%
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Dalkové Ovladani
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(*) MOJE TLACITKO 1 A MOJE TLACITKO
2:

Tato tlacitka mohou mit vychozi funkce v zavislosti na
modelu. Nicméné specialni funkce téchto tlacitek mizete
nastavit podrzenim tlacitek po dobu péti sekund na
pozadovany zdroj nebo kanal. Na obrazovce se zobrazi
potvrzujici zprava. Ted je vybrané MOJE TLACITKO
pfifazené k vybrané funkci.

Pokud znovu provadite Prvni Instalaci, MOJE
TLACITKO 1 a 2 se navrati zpét do ptivodni funkce.

[

No oo

10.

1.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.
29,
30.

31.

Pohotovostni rezim: Zapnuti / Vypnuti televizoru

Ciselna tlagitka: Pfepne kanal, zada cislo nebo
pismeno v textovém poli na obrazovce.

TV: Prepne na TV zdroj

Ztlumit: UpIné vypne zvuk televizoru
Hlasitost +/-

Rezim: Zobrazi TV menu

Smeérova tlacitka: Pomaha pfi pohybovani se v
menu, obsahu, atd. a pfi stisknuti tlacitka Vpravo
nebo Vlevo v rezimu TXT se zobrazi podstranky

OK: Potvrzuje uzivatelské volby, podrzi stranky (v
TXT rezimu), zobrazi Seznam kanald (DTV rezim)

Zpét / Navrat: Vrati se na pfedchozi obrazovku,
otevira indexovani stranky (v rezimu TXT)

Prohlize€ médii: Otevira obrazovku medialniho
prohlizece

Info: Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce,
zobrazuje skryté informace (odhalit - v rezimu TXT)
Moje tlacitko 1(*)

Barevna tlacitka: Pro funkce barevnych tlacitek
postupuijte podle pokynl na obrazovce

Jazyk: Prepind mezi rezimy zvuku (analogova
televize), zobrazuje nebo méni jazyk zvuku / titulkt
(digitalni TV, pokud je k dispozici)

Titulky: SlouZi k zapnuti a vypnuti titulkt (pokud
jsou k dispozici)

Rychlé pretaceni: Pfesune obraz dozadu v
médiich, jako jsou filmy

Nahravani: Nahrava programy

Prehrat: Spousti prehravani zvoleného média
Zastavit: Zastavi pfehravany média

Rychle dopfedu: Pfesune obraz dopredu v
médiich, jako jsou filmy

Pauza: Pozastavuje pfehravany média, spousti
nahravani s ¢asovym posunem

Obrazovka: Méni pomér stran obrazovky

Text: Zobrazi teletext (pokud je k dispozici),
stisknéte znovu pro zobrazeni teletextu pres
normalni vysilaci obraz (mix)

Moje tlacitko 2 (*)

EPG (Elektronicky programovy priavodce):
Zobrazi elektronického programového pravodce

Opustit: Zavird a opousti zobrazené nabidky a
vrati se na predchozi obrazovku

Rychlé Menu: Zobrazi seznam menu pro rychly
pFistup

Bez funkce

Program +/-

Vyména: Rychle cykluje mezi pfedchozimi a
stavajicimi programy nebo zdroji

Zdroj: Zobrazuje vSechny dostupné vysilani a
zdroje obsahu
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(postranni)

Pripojka Typ Kabely Zarizeni
- Pripojeni
R Scart
(zadni)
Ptipojeni
VGA
(zadni)
BOCNI AV
7 Pfipojeni
(@) PCIYPbPr
Audio

(postranni)

Pripojeni
HDMI =
(zadni) =g
SPDIF
SPDIF (Koaxialni
. vystup)
Pfipojeni
(zadni)
BOCNIi AV Boni AV
® océni =——y o
(Audio/Video) | =™ i otl[=
O PFipojeni e
® (postranni) AV Kabel
SLUCHATKA Pipojeni
Konektor a1
(postranni) @
PC na YPbPr Konektor E
[o o y YPbPr Video — /
(zadni) PC na YPbPr Pfipojovaci kabel
usB
Pfipojeni <Z<Z<Z

Cl
Konektor
(postranni)

XX

A
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POZNAMKA: Pri pripojovéni
zarizeni pomoci YPbPr nebo
boc¢niho AV vstupu pouzijte
dodané kabely. Viz ilustrace na
levé strané. Mdzete pouzit YPbPr
na VGA kabel pro propojeni YPbPr
signalu skrz VGA vstup. VGA a
YPbPr nelze pouZzit najednou.
Chcete-li povolit PC/YPbPr
audio, budete muset pripojit
bocni audio vstupy s PC / YPbPr
audio kabelem pro pfipojeni
audia. Pokud je skrz zdirku Scart
pripojeno externi zarizeni, TV se
automaticky pfepne do rezimu
AV.| Pri prijiméani kanala DTV
(Mpeg4 H.264) nebo pfi aktivnim
rezimu Prohlize¢e médii nebude
vystup zdirky Scart dostupny. Pri
pouziti montazni sady na sténu
(dostupna u externich prodejct,
pokud neni soucasti dodavky),
doporucujeme pred montazi na
sténu zapojit vSechny kabely na
zadni strané televizoru. | VioZte
nebo vyjméte Cl jednotku, pouze
pokud je TV VYPNUTA. Méli byste
si prohlédnout v navodu k obsluze
modulu navod pro podrobnosti
o nastaveni. Kazdy vstup USB
na TV podporuje zafizeni do
500mA. Pripojeni zarizeni nad
500mA muze poskodit Vas TV.
Po pripojeni kabelu HDMI k
vasemu televizoru, z divodu
Zzajisténi dostatecné odolnosti proti
ruSivému frekvencnimu zareni
pouzijte pouze stinény kabel
HDMI.

Chcete-li pfipojit zafizeni k televizoru, pfed provedenim jakékoli pfipojeni zkontrolujte, zda televizor i zafizeni jsou
vypnuty. Po uskutec¢néni pfipojeni muzete jednotky zapnout pouzivat.



Zapinanilvypinani

Zapnuti televizoru

Pfipojte napéjeci kabel k napajecimu zdroji, jako je
napfiklad zasuvky (220-240V AC, 50 Hz).

K zapnuti televizoru z pohotovostniho rezimu muzete
zvolit jednu z moznosti:

« Stisknéte tlac¢itko Pohotovostni, Program +/- nebo
Ciselné tlacitko na dalkovém ovladani.

« Stisknéte boc¢ni spina¢ funkci na TV, dokud se TV
zapne z pohotovostniho rezimu.

Vypnuti TV

Stisknéte tlacitko Pohotovostni na ovladaci nebo
tisknéte bocéni spina¢ funkci na TV, dokud se TV
neprepne do pohotovostniho rezimu.

Pro uplné vypnuti televizoru vypojte napajeci kabel
ze zasuvky.

Poznamka: Pokud je TV vypnuta do pohotovostniho rezimu,
LED muze blikat. Timto ukazuje, Ze funkce jako tfeba Hledani
aktualizace, Stahovani, anebo Casovaé jsou aktivni. Kontrolka
LED muze také blikat kdyz TV prepnete z pohotovostniho
rezimu.

Prvni Instalace

PFi prvnim zapnuti se objevi vybérova obrazovka.
Vyberte pozadovany jazyk a stisknéte OK.

Na dalSi obrazovce provedte pomoci smérovych
tladitek pozadovana nastaveni.

Poznamka: V zavislosti na nastaveni Zemé muzete byt v této
chvili vyzvani k nastaveni a potvrzeni kédu PIN. Zvoleny PIN
kod nemuze byt 0000. Budete ho muset zadat pozdéji pii kazdé
vyzveé k zadani PIN kédu pfi operacich v menu.

O vybéru Typu vysilani

Digitalni Anténa: Pokud je zapnuta volba vyhledavani
Digitalni Anténa vysilani, po dokonéeni dalSich
pocatecnich nastaveni TV vyhleda pozemni digitalni
vysilani.

Digitalni Kabel: Pokud je zapnuta volba vyhledavani
Digitalni Kabel vysilani, po dokonc&eni dal§ich
pocatecnich nastaveni TV vyhleda kabelové digitalni
vysilani. V souladu s ostatnimi vasimi preferencemi
se pfed zahajenim vyhledavani mlGze zobrazit
potvrzujici zprava. Zvolte Ano a stisknéte tlacitko OK
pro pokracovani. Pro zruSeni operace vyberte NE
a stisknéte OK. Muzete si vybrat Sit’, nebo nastavit
hodnoty jako jsou Frekvence, ID sité a Kroky
vyhledavani. Po skonéeni stisknéte tlacitko OK.
Poznamka: Doba vyhledavani se méni podle vybranych
Vyhledédvacich Krokd.

Analog: Pokud je zapnuta volba vyhledavani
Analogového vysilani, po dokon¢eni dalSich
pocate¢nich nastaveni TV vyhleda Analogové vysilani.

Navic muzete nastavit typ vysilani jako své oblibené.
Béhem hledani bude mit pfednost zvoleny typ vysilani

a dané kanaly budou uvedeny na zac¢atku Seznamu
kanala. Mate-li hotovo, stisknéte pro pokracovani OK.

V tomto bodé muzete aktivovat Rezim Obchodu.
Tato moznost bude konfigurovat nastaveni vaseho
televizoru pro ukladani prostfedi a bude pouzivana v
zavislosti na modelu televizoru, podporované funkce
mohou byt zobrazeny v horni ¢asti obrazovky jako
informacni banner. Tato moznost je uréena pouze pro
Ucely vystaveni vyrobku v obchodé. Pro domaci pouZiti
se doporucuje zvolit Domaci Rezim. Tato moZnost
bude k dispozici v nabidce Systém> Nastaveni>Dalsi
a pozdéji muze byt vypnuta/zapnuta.

Stisknéte tlac¢itko OK na dalkovém ovladacdi pro
pokracovani. Po ukon&eni poc¢ate¢nich nastaveni
TV za¢ne vyhledavat dostupné vysilani vybranych
typl vysilani.

Po ulozeni vS8ech dostupnych stanic se zobrazi
vysledky skenovani. Pro pokraovani stisknéte OK.
Nasledné se zobrazi menu Upravit Seznam Kanalu.
Zde muzete editovat seznam kanalu podle svych
preferenci nebo stisknéte tlacitko Menu pro ukonéeni
a koukani TV.

Zatimco probiha hledani, zobrazi se zprava s dotazem,
zda chcete tfidit kanaly podle LCN(*). Zvolte Ano a
stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni.

(*) LCN je logické Cislo kanalu, ktera organizuje dostupna
vysilani podle rozeznatelné sekvence kanalu (pokud je
dostupné).

Poznamka: Nevypinejte TV zatimco probiha prvni instalace.
Pamatujte, Ze nékteré moznosti nemusi byt k dispozici v
zavislosti na vybéru zemé.

Media Playback pres USB vstup

Do bocniho USB vstupu TV Ize pripojit 2.5” a 3.5” palcovy
externi hardisk (hardisk s externim napajenim) nebo USB
pamét.

DULEZITE ! Pred pfipojenim k televizoru své soubory
na pamétové zafizeni zalohujte. Vyrobce nezodpovida
za poSkozeni nebo ztratu dat. Je mozné, Ze nékteré
typy USB zafizeni (napf. MP3 pfehravace) nebo
USB hardisky/pamétové karty nebudou s touto TV
kompatibilni. TV podporuje formatovani disku FAT32
a NTFS, ale nahravani nebude pfi NTFS fungovat.

PFi formatovani USB pevné disky, které maji vice nez 1
TB (Tera Byte) ulozného prostoru, mize dojit k ur¢itym
problémim v procesu formatovani.

Pockejte chvilku pfed kazdym pfipojenim a odpojenim,
protoze prehrava¢ muze jesté Cist soubory. Nedodrzeni
tohoto pokynu mlze zpUsobit fyzické poSkozeni USB
pfehravace a USB zafizeni. BEéhem prehravani
souboru USB pamét nevytahuijte.

Lze pouzit USB hub. Doporuceny jsou disky s externim
napajenim.
Pokud pfipojujete USB hardisk, zapojte jej pfimo.
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Poznamka: Pri prohlizeni obrazovych soubort mize menu
Media Browser - Prohlize¢ médii zobrazit jen 1000 snimku
uloZenych na pripojeném USB zafizeni.

Nahravani programu

DULEZITE : Pokud se chystate pouzit novy pevny disk
USB, doporucujeme jej nejdfive naformatovat pomoci
polozky Formatovat disk v nabidce Prohlize¢ médii
>Nastaveni>Nastaveni nahravani.

Pro nahravani programu nejdfive pfipojte USB disk
zatimco je TV vypnuta. Poté TV zapnéte pro umoznéni
funkce nahravani.

Pokud chcete nahravat, potfebujete USB disk
s kapacitou 2 GB volného prostoru a musi byt
kompatibilni s USB 2.0. Pokud USB zafizeni neni
kompatibilni, zobrazi se chybova zprava.

Chcete-li nahravat programy s dlouhym trvanim, jako
jsou filmy, doporucuje se pouzivat USB pevné disky
(HDD).

Nahrané programy se ulozi do pfipojeného USB
disku. Pokud si prejete, mUzete nahravky ukladat/
kopirovat do pocitace. soubory vSak nebude mozno
na pocitaci pfehravat. Nahravky Ize prehravat pouze
pomoci vasi TV.

Bé&hem nahravani ¢asovym posunem se muze
objevit zpozdéni Lip Sync. Nahravani z radia neni
podporovano. TV mize nahravat programy dlouhé
az 10 hodin.

Nahrané programy jsou rozdéleny do 4GB ¢asti.

Neni-li rychlost pfipojeného USB disku dostate¢na,
nahravani se nemusi podafit a funkce ¢asového
posunu nemusi byt dostupna.

Doporu¢eme pouzivat USB hardisk na nahravani HD
programu.

Béhem nahravani nevytahujte USB/HDD. Muze to
poskodit pfipojeny disk.

Lze vytvofit vice partitiont. Podporovany jsou
maximalné dva rtzné partitiony. Prvni partition na
USB disku je pouzita pro PVR. Musi byt zformatovan
jako primarni.

Nékteré streamové bloky se nemusi nahrat kvali
problémim se signalem, z tohoto diivodu mize video
nékdy béhem pfehravani zmrznout.

Pokud je zapnuty teletext, nepouzivejte tlacitka
Zaznam, Prehrat, Pauza, Displej (pro PlayListDialog).
Pokud se nahravani spusti z ¢asovace, kdyz je
teletext zapnuty, teletext se automaticky vypne. Pokud
pravé probiha nahravani ¢i prehravani, teletext je
nedostupny.

Nahravani s éasovym posunem

Pro pfepnuti do rezimu Posunuti ¢asu stisknéte béhem
sledovani vysilani tlacitko Pauza. V timeshift rezimu je
program pozastaven a zarovef nahravan na pfipojeny
USB disk (*).

Pro pokracovani sledovani pozastaveného programu z
bodu, kdy byl zastaven, stisknéte tlacitko Prehravani
. Pokud chcete ukonéit nahravani éasovym posunem a
vratit se k Zivému vysilani, stisknéte tlacitko Zastavit.

V rezimu Radio nelze pouzit nahravani ¢asovym
posunem.

Funkci rychlého pretaceni vzad pfi asovém posunu
nelze pouzit, pokud nepovolite pfehravani s rychlym
pretacenim.

Pro okamzité nahravani sledovaného programu
stisknéte tlacitko Nahravat. MzZete stisknout tlacitko
Nahravani na dalkovém ovladaci znovu pro nahrani
dalSich udalosti po volbé dal§iho programu pfimo
z EPG. Pro zruSeni okamzitého stisknéte tlacitko
Zastavit.

Béhem nahravaciho rezimu nelze pfepnout do vysilani
a pouzivat Prohlize¢ médii Media Browser. Pokud
neni rychlost USB zafizeni dostate¢na, pfi nahravani
programu nebo pfi nahravani ¢asovym posunem se
zobrazi varovna zprava.

Sledovani nahranych programi

Zvolte Nahravky z menu Medialniho prohlizece.
Ze seznamu vyberte nahranou polozku (byla-li dfive
nahrana). Stisknéte tlacitko OK pro prohlizeni Volby
prehravani. Vyberte jednu z moznosti a stisknéte
tlacitko OK.

Pro zastaveni pfehravani a navraceni se do
Nahravekstisknéte tladitko Zastavit.

Pomaly posun vpred

Pokud stisknéte tlacitko Pauza pfi sledovani nahraného
programu, bude dostupna funkce Pomalu dopfedu.
Muizete pouzit tlacitko Rychle dopfedu pomalu vpred.
Stisknutim tlacitka Rychle dopfedu postupné budete
meénit rychlost pfehravani pomalu vpred.

Pozndmka: Behem prehravani nebude mozné prohlizet hlavni
nabidku ani polozky nabidky. Upozorriujeme také, ze dfive
nastavené ¢asovace nahravani nebudou fungovat pfi pouziti
menu Recordings.

Nastaveni Nahravani

Chcete-li konfigurovat nahravani, vyberte v nabidce
Prohlize¢ médii> Nastaveni polozku Nastaveni
nahravani.

Formatovani disku: MGzete pouzit volbu Formatovat
disk pro formatovani pfipojeného USB disku. Pro
pouziti funkce Formatovat disk je nutno zadat PIN.

Poznamka: Vychozi PIN je mozné nastavit na 0000 nebo
1234. Pokud jste definovali PIN (je poZadovano v zavislosti
na volbé zemé) béhem Prvni Instalace pouziite PIN kod,
ktery jste definovali.

DULEZITE : Formatovani vaseho USB disku vymaze
VSECHNA data na ném a jeho souborovy systém
bude pfeveden na FAT32. Ve vétsiné pfipadt budou
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provozni chyby po formatovani odstranény, ale ztratite
VSECHNY data.

Pokud se béhem spousténi zaznamu zobrazi zprava

,USB je prili§ pomalé pro nahravani*, zkuste znovu

spustit nahravani. Pokud se opét zobrazi stejna chyba,

je mozné, ze vas USB disk nesplfiuje poZadavky na
pfenosovou rychlost. Zkuste zapojit jiny USB disk.
Menu Prohlize¢ Medii

Muzete prehravat fotografie, hudbu a filmy uloZzené
na USB disku a to zapojenim do vasi TV a pouzitim
obrazovky Prochazet média. Pfipojte USB disk k
jednomu z USB vstupl umisténych na boc¢ni strané
televizoru. Stisknuti tlacitka Menu v Prohlizeci
médii Vam umozni pfistup do menu Obraz, Zvuk a
Nastaveni. Opétovnym stisknutim Menu opustite tuto
obrazovku. Pouzitim okna Nastaveni miZzete nastavit
predvolby Prohlize¢e medii.

Provoz ve smyéce/michané

Prehravani spustite pomoci

tlagitka PFehrat a aktivujte

VsSechny soubory v seznamu
se prehraji jednou v plvodnim
poradi

Prehravani spustite pomoci
tlagitka OK a aktivujte

Stejny soubor se prehraje
plynule (bude se opakovat)

Prehravani spustite pomoci

tladitka PFehrat a aktivujte

V8echny soubory v seznamu
se prehraji jednou v
smichaném poradi

Prehravani spustite pomoci

tiagitka Prehrat a aktivujte [EZ8,

V8echny soubory v seznamu
se prehraji pribézné jednou v

pivodnim pofadi.

CEC a CEC RC Passthrough

Tato funkce umoznuje ovladat CEC zafizeni které
jsou pfipojené pfes HDMI port, pomoci dalkového
ovladani televizoru.

Nejprve nastavte moznost CEC v nabidce Nastaveni
> Nastaveni> DalSi jako Povolené. Stisknéte tlacitko
Zdroj a zvolte vstup HDMI pfipojeného CEC zafizeni
z nabidky Seznam zdroji. Po pfipojeni nového
zdrojového zafizeni CEC bude toto zafizeni uvedeno
v nabidce zdroju pod vlastnim nazvem, nikoli pod
nazvem pfipojeného portu HDMI (jako DVD pfehravac,
Rekordér 1 apod.).

Dalkovy ovlada¢ bude po zvoleni pfipojeného zdroje
HDMI automaticky schopen plinit zakladni funkce.

Pokud chcete ukongit operaci a znovu ovladat televizor
pomoci dalkového ovladace, stisknéte tlacitko Quick
Menu na dalkovém ovladaci, zvyraznéte CEC RC
Passthrough a nastavte jako Vypnuté stisknutim
tlacitka Vlevo nebo Vpravo. Tuto funkci muZete také
povolit nebo zakazat v nabidce Systém> Nastaveni>
Dalsi.

TV také podporuje funkci ARC (Audio Return Channel).
Tato funkce predstavuje audio linkou s cilem nahradit
jiné kabely mezi televizorem a audio systémem (A/V
pfijima¢ nebo reproduktorovy systém).

Kdyz je ARC aktivni, televizor automaticky neztlumi
své dalSi audio vystupy. TakZze budete muset snizit
hlasitost televizoru na nulu manuainé, pokud budete
chtit slySet zvuk jen z pfipojeného zvukového zafizeni
(stejné jako jiné optické nebo koaxialni digitalni audio
vystupy). Pokud chcete zménit hlasitost pfipojeného
zafizeni, zvolte zafizeni ze seznamu zdroju. V
tomto pfipadé budou tla¢itka ovladani hlasitosti
pfesmérovany na pfipojené zvukové zafizeni.
Poznamka: ARC je podporovano prostrednictvim HDMI1
vstupu.

Kontrola zvuku systému

Umoznuje pro Audio zesilovaé/pfijimac¢ jeho
pouziti s televizorem. Hlasitost Ize ovladat pomoci
dalkového ovladani televizoru. Chcete-li tuto funkci
aktivovat nastavte moznost Reproduktory v
menu Systém>Nastaveni>Dal$i jako Zesilovac.
Reproduktory televizoru se ztlumi a zvuk sledovaného
zdroje bude vysilan z pfipojeného zvukového systému.
Poznamka: Audio zafizeni muze podporovat funkci System

Audio Control a moznost CEC by méla byt nastavena jako
Zapnuta.
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Obsah TV Menu

Obsah nabidky Systém - Obraz

Obrazovy rezim Ize zménit podle vasich potifeb. Rezim obrazu Ize nastavit na jednu z téchto

Rezin moznosti: Kino, Hra (volitelné), Sporty, Dynamicky a Pfiroda.
Kontrast Nastavi svétlost a tmavost obrazu.

Jas Nastavi jas obrazovky.

Ostrost Nastavi ostrost objektu zobrazeného na obrazovce.

Barva Nastavi barvu.

Uspora energie

Pro nastaveni Uspory energie jako Vlastni, Minimum, Stfedni, Maximum, Auto, Vypnuti
obrazovky nebo Vypnuto.
Poznamka: Pristupné moznosti mohou byt neaktivni v zavislosti na zvoleném ReZimu.

Zadni podsviceni

Toto nastaveni ovlada Uroveri svétla obrazovky. Funkce podsviceni bude aktivni v pfipadé,
ze Uspora energie je nastavena na jinou volbu nez Vlastni.

Pokrocila nastaveni

Dynamicky kontrast

Dynamicky pomér kontrastu Ize nastavit na pozadovanou hodnotu.

Redukce Sumu

Je-li signal slaby a obraz je zaSumén, pouzijte nastaveni Redukce Sumu.

Nahrada barvy

Nastavi pozadovanou hodnotu teploty barev. K dispozici jsou volby Studena, Normalni,
Tepla a Vlastni.

Bily bod

Toto nastaveni bude dostupné, pokud je volba Teplota barev nastavena jako Vlastni.
Zvyste "teplost" nebo "chladnost" obrazu stisknutim levého nebo pravého tlacitka.

Obrazovy Zoom

Nastavi pozadovany format velikosti obrazu.

Filmovy rezim

Filmy jsou nahravany s riznym poctem snimkd za sekundu z normalnich televiznich
programu. Zapnéte tuto funkci pfi sledovani filmu, aby se Iépe zobrazovaly rychle se
pohybujici scény.

Ton pleti Ton pleti Ize nastavit mezi hodnotou -5 a 5.
Barevny posun Nastavi pozadovany ton barvy.
Rgﬁt:r:éﬂ)eni Pouzitim funkce RGB Gain upravte teplotu barev.
Kompletni rozsah Tato funkce je viditelna béhem sledovani ze zdroje HDMI. Tuto funkci mGzete pouzit pro
HDMI zesileni ¢erné v obraze.
Pozice PC Zobrazi se pouze pokud je vstupni zdroj nastaven na VGA/PC.

Automatické

Automaticky upravi display. Potvrdte stisknutim tladitka OK.

umisténi
H Pozice Tato funkce umisti obraz horizontalné na pravou nebo levou stranu obrazovky.
V Pozice Tato funkce posune obraz vertikalné smérem nahoru nebo doll.

Bodové hodiny

Nastaveni Bodovych hodin upravi rudeni, které se zobrazi jako svislé pruhy v prezentacich s
intenzivni hustotou. Nap¥. tabulky, odstavce nebo text v malém fontu.

Faze

V zavislosti od vstupniho zdroje (pocitac atd.), mUzete vidét zastfeny nebo ruseny obraz na
obrazovce. Mlzete pouzit tuto funkci a vy¢istit obraz metodou pokusu a omylu.

Resetovat

Nastavi obraz na tovarni nastaveni (kromé rezimu Hry).

Pokud jste v VGA (PC) rezimu, nékteré polozky v nabidce Obrazu nebudou dostupné. Namisto toho zatimco jste v PC rezimu, nastaveni VGA
rezimu bude pfidéno do Nastaveni obrazu.
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Obsah nabidky Systém - Zvuk

Hlasitost Prizpusobi hlasitost zvuku.
Ekvalizér Vybere rezim ekvalizéru. Uzivatelska nastaveni Ize ménit pouze v Uzivatelském rezimu.
Balance Nastavuje, zda zvuk pfichazi z pravého nebo z levého reproduktoru.
Nastavi hlasitost sluchatek.
Sluchatka

Pred pouzitim sluchatek se ujistéte, Ze hlasitost sluchatek je nastavena na nizkou uroven,
aby nedoslo k poskozeni vaseho sluchu.

Rezim Zvuku

Muzete si zvolit reZim zvuku (pokud ho zobrazeny kanal podporuje).

AVL (Automatické
Omezovani Hlasitosti)

Nastavi zvuk tak, aby vyrovnal vystupni hlasitost mezi programy.

Sluchatkalvystup linky

Pokud pfipojite externi zesilova¢ k TV pomoci konektoru sluchatek, mizete vybrat moznost
Vystup linky. Pokud jste k TV pfipojili sluchatka, vyberte moznost Sluchatka.

Pred pouzitim sluchatek se prosim ujistéte, Ze tato polozka v menu je nastavena na
Sluchatka. Pokud je nastavena na Linkovy vystup, vystup z konektoru pro sluchatka
bude nastaven na maximum a mdze poskodit vas sluch.

Dynamické Basy

Povoli nebo zakaze Dynamické basy.

Prostorovy zvuk

Prostorovy rezim Ize Zapnout nebo Vypnout.

Digitalni vystup

Nastavi typ digitélniho audio vystupu.
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Obsah nabidky Systém - Nastaveni

Podminény Pristup

Kontroluje podminéni pfistup, jestlize je dostupni.

Jazyk MUzZete nastavit jiny jazyk v zavislosti na vysilani a krajiny.
Pro zménu rodic¢ovského nastaveni navolte spravné heslo. V této nabidce muzete snadno
nastavit Zamek menu, Zamek podle véku, Détskou pojistku nebo Pokyny. Pomoci téchto

Rodicovské moznosti muZete také nastavit novy kod PIN nebo zménit Vychozi kd CICAM PIN.
Poznamka: Nékteré menu moznosti nemusi byt k dispozici v zavislosti na vybéru zemé béhem Prvni Instalace.
Vychozi PIN je mozné nastavit na 0000 nebo 1234. Pokud jste definovali PIN (je poZadovano v zavislosti na
volbé zemé) béhem Prvni Instalace pouzijte PIN kod, ktery jste definovali.

. Nastaveni ¢asova¢ na vypnuti TV po uplynuti uritého ¢asu. Nastavi ¢asovade vybranych

Casovace N
programd.

Datum/Cas Nastavi datum a ¢as.

Zdroje Povoli nebo zakéze vybrané zdroje.

Pristupnost Zobrazi moznosti pfistupu televizoru.

Pro Nedoslychavé

Povoli jakékoli specialni funkce odeslané vysilanim.

Zvukovy Popis

Pro nevidomé a zrakové postizené divaky bude prehravana namluvena stopa. Stisknutim tlacitka
OK zobrazite véechny dostupné moznosti nabidky Popis Zvuku. Tato funkce je dostupna pouze
v pfipadé, pokud ji vysila¢ podporuje.

Poznamka: Funkce zvukovy popis audia neni dostupna pfi nahravani a nahravani ¢asovym
posunem.

Vice

Zobrazi dal$i moznosti nastaveni TV.

Casovy limit pro
zobrazeni Menu

Méni €asovy limit zobrazeni obrazovky nabidek.

Aktualizace softwaru

Zajisti nejnovéjsi firmware pro vas televizor. Stisknutim tlacitka OK zobrazite moznosti nabidky.

Verze aplikace

Zobrazi aktualni verzi softwaru.

Rezim titulki

Pouzivanim této funkce si mizete vybrat, ktery rezim nadpisti bude na obrazovce (DVB nadpis
| Teletext nadpis), pokud jsou dostupné obé. Vychozi hodnota je DVB nadpis. Tato funkce je
k dispozici pouze pro volbu zemé& Norsko.

Automatické Vypnuti
TV

Pokud neni pouzivan, nastavi pozadovany ¢as pro automatické pfepnuti televizoru do
pohotovostniho rezimu.

Rezim Prodejna

Zvolte tento rezim pro ucely vystaveni v obchodé. Je-li Rezim Prodejna aktivni, nemusi byt
dostupné nékteré funkce.

Rezim zapnuti

Toto nastaveni upravuje moznosti rezimu vypnuti. K dispozici jsou Posledni stav a
Pohotovostni rezim.

S timto nastavenim mazete zcela povolit nebo zakazat funkci CEC. Pomoci tlacitek Vlevo nebo

CEL Vpravo aktivujte nebo deaktivujte vybranou moznost.
RO Tato fun-kce’ u'moir“lu,je inpojeni HI?MI-ClEC kom;’)atilfilniho zafizeni k zapnuti telle\‘/izoru a
CEC automatické prepnuti na jeho vstupni zdroj. Pomoci tlagitek Vlevo nebo Vpravo aktivujte nebo
deaktivujte vybranou moznost.
Chcete-li poslouchat zvuk televizoru z pfipojeného kompatibilniho audio zafizeni, nastavte
Reproduktory jej jako Zesilovac. K ovladani hlasitosti zvukového zafizeni muzete pouzit dalkovy ovlada¢
televizoru.
0ss Zobrazi licen¢ni informace volné $ifitelného softwaru.
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Obsah Instalaéniho menu

Automatické
skenovani kanala
(Preladéni)

Zobrazi moznosti automatického ladéni. Digitalni Anténa: Hleda a uklada anténni DVB stanice.
Analog: Hleda a uklada analogové stanice.

Rucni
prohledavani
kanala

Tato moznost se pouziva pro pfimé nalezeni vysilani.

Vyhledavani
kanall v siti

Vyhledava propojené kanaly v systému vysilani. Digitalni Anténa: Hleda pozemni kanaly.

Jemné analogové
ladéni

Toto nastaveni muzete pouzit pro vyladéni analogovych kanalu. Tato funkce neni dostupna, pokud
nejsou uloZzeny zadné kanaly.

Nastaveni
instalace
(Volitelné)

Zobrazi nabidku nastaveni instalace. Vyhledavani v pohotovostném rezimu(*) : Zatimco je v
pohotovostnim rezimu, televizor bude hledat nové &i chybéjici kanaly. Zobrazi se vSechny nové
nalezené vysilani. Dynamicky update kanalu (*): Pokud je tato moznost nastavena jako Povolené,
zmény na vysilani, jako jsou frekvence, nazev kanalu, jazyk titulkd atd, budou aplikovany automaticky
pfi sledovani.

(*) Dostupnost zavisi na modelu.

Vycisténi seznamu
sluzeb

Pouzijte tuto funkci k vymazani uloZzenych kanall. Toto nastaveni je viditelné jen tehdy, je-li nabidka
Zemé nastavena na Dansko, Svédsko, Norsko nebo Finsko.

Zvolte aktivni sit’

Toto nastaveni vam umozniuje zvolit, zda vysilani v ramci zvolené sité ma byt uvedeno v seznamu
kanali. Tato funkce je k dispozici pouze pro volbu zemé Norsko.

Prvni Instalace

Vymaze vSechny uloZené kanaly a nastaveni a obnovi TV do tovarniho nastaveni.

Cestina -53 -




Obsluha TV
Ovladani seznamu kanala

TV usporada vsechny uloZzené stanice v Seznamu
kanalti. Pomoci moZnosti v nabidce Seznam kanala
muZzete tento seznam kanalu upravovat, nastavovat
oblibené poloZky nebo nastavovat aktivni stanice
v seznamu uvedené.Stisknéte tlacitko OK pro otevieni
nabidky Seznamu kanal. MizZete filtrovat uvedeny
kanaly stisknutim Modrého tlacitka nebo otevrete
nabidku Upravit Seznam kanalt stisknutim Zeleného
tlacitka, pro provedeni pokro€ilych zmén v aktualnim
seznamu.

Sprava Seznamu oblibenych

MuzZete vytvorit étyfi rizné seznamy Vasich oblibenych
kanall. Pro otevieni menu Editovani seznamu
kanalt vstupte do Seznamu kanalt v hlavnim menu
nebo stisknéte Zelené tlacitko, dokud je na obrazovce
zobrazen Seznam kanall. Vyberte poZzadovany
kanal na seznamu. MuzZete si zvolit vice moZnosti
stisknutim Zlutého tlagitka. Poté stisknéte tladitko OK,
oteviete nabidku Moznosti pro Editovani kanalu a
vyberte moznost Pridat/Odebrat Oblibené. Znovu
stisknéte tlacitko OK. Nastavte pozadovanou moznost
seznamu na Zapnuto. VVybrané kanal/y budou pfidany
do seznamu. S cilem odstranit kanal nebo kanaly
ze seznamu oblibenych kanall postupujte stejnymi
kroky a nastavte poZzadovanou moznost v seznamu
na Vypnuto.

Pro filtrovani kanal( v Seznamu kanalu trvale podle
vasich preferenci mizete pouzit funkci Filtr v nabidce
Upravit seznam kanalti. Pomoci této moZnosti
Filtru, mGzZete nastavit jeden ze svych ¢tyf seznamu
oblibenych polozek, které se vzdy zobrazi pfi otevieni
Seznamu kanalu. Funkce filtrovani v menu Seznamu
kanala bude filtrovat pouze aktualné zobrazeny
Seznam kanall, coz umozni nalezeni a naladéni
pozadovaného kanalu. Tyto zmény nezlstanou
zachovany pfi opétovném otevieni Seznamu kanal,
pokud je neulozZite. Pro ulozeni zmén na seznamu
stisknéte Cervené tlagitko po filtraci, dokud je Seznam
kanalli zobrazen na obrazovce.

Konfigurace Rodi¢ovského nastaveni

Volbou nabidky Rodi¢ovské Ochrany Ize uzivatelim
zakazat prohlizeni nékterych programu, kanall a
pouzivani menu. Tato nastaveni jsou umisténa v menu
Systém>Nastaveni>Rodi¢ovské.

Pro zobrazeni nabidky rodi¢ovského uzaméeni musite
vlozZit PIN. Po zadani spravného PIN se zobrazi menu
Rodi¢ovského Nastaveni.

Zamek Menu: Toto nastaveni povoli nebo zakaze
pfistup ke vdem menu nebo instalacnim menu
televizoru.

Zamek podle véku: Pokud je tato mozZnost nastavena,
TV ziskava informace o pfistupnosti vysilanych
poradu, a zakaze pfistup k vysilani.

Poznamka: Pokud je volba zemé v Prvni Instalaci nastavena

Jjako Francie, Italie nebo Rakousko, bude vychozi hodnota
Zamku Podle Véku nastavena na 18.

Détsky zamek: Kdyz je tato funkce ZAPNUTA, Ize
televizor ovladat jen dalkovym ovladacem. V takovém
pfipadé nebudou ovladaci tlacitka na TV fungovat.

Nastaveni kodu PIN: Nastavi novy PIN.

Vychozi CICAM PIN: Tato moZnost se zobrazi jako
$eda, pokud do CI slotu televizoru neni viozen Cl
modul. Pomoci této volby mlzete zménit vychozi
PIN CI CAM.

Poznamka: Vychozi PIN je mozné nastavit na 0000 nebo
1234. Pokud jste definovali PIN (je poZadovano v zavislosti
na volbé zemé) béhem Prvni Instalace pouzijte PIN kod,
ktery jste definovali.

Nékteré moznosti nemusi byt k dispozici v zavislosti na vybéru
zemé béhem Prvni Instalace.

Elektronicky programovy priivodce (EPG)

Nékteré kanaly mohou vysilat informace o svych
vysilacich seznamech. Stisknéte tlaitko Epg pro
zobrazeni menu Programovy pruivodce.

K dispozici jsou 3 rlizné typy rozvrzeni, Plan ¢asové
osy, Plan seznamu a Plan Nyni/Pak. Chcete-li mezi
nimi prepnout, postupujte podle pokynt na spodni
Casti obrazovky.

Harmonogram na ¢asové ose

Piblizeni (Zluté tlagitko): Stisknéte Zluté tladitko
pro zobrazeni udalosti v SirSim ¢asovém intervalu.
Filter (Modré tlacitko): Zobrazi moznosti filtrovani.
Zvyraznéni zanru (tlacitko Subtitles): Zvyrazni
menu Volbu Zanru. Pouzitim této funkce mizete
vyhledavat v databazi programového pravodce Zanry,
které jste si vybrali. Informace, které jsou k dispozici v
programovém privodce budou prohledany a vysledky,
které se shoduji s vasimi kritérii budou vypsany do
seznamu.

Moznosti (Tlacitko OK): Zobrazi moznosti udalosti.
Podrobnosti o udalosti (tlacitko Info): Zobrazi
podrobné informace o vybranych udalostech.
DalSi/Predchozi den (Programova tlacitka +/-):
Zobrazi udalosti pfedchoziho nebo nasledujiciho dne.
Vyhledavani (Tlacitko Text): Zobrazi menu Priivodce
vyhledavanim.

Ted’ (Tlac¢itko Source): Zobrazi aktualni udalost
zvyraznéného kanalu.

Rec./Zastavit (tlacitko nahravani): TV nahraje
vybranou udalost. Stisknéte znovu pro zastaveni
nahravani.

DULEZITE : Zapojte USB disk do TV. TV musi byt vypnuta.
Poté TV zapnéte pro umoznéni funkce nahravani.
Poznamka: Béhem nahravani neni dostupné prepinani mezi
vysilanimi nebo zdroji.
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Harmonogram v seznamu (*)

(*) V této moznosti rozloZzeni budou uvedeny jen udalosti pro
zvyraznéné kanaly.

Predch. Casovy usek (Cervené tlagitko): Zobrazi
udalosti z pfedeslého ¢asového Useku.
DalSi/Pfedchozi den (Programova tla¢itka +/-):
Zobrazi udalosti pfedchoziho nebo nasledujiciho dne.
Podrobnosti o udalosti (tlacitko Info): Zobrazi
podrobné informace o vybranych udalostech.

Filter (Tlacitko Text): Zobrazi moznosti filtrovani.
Nasl. Casovy Usek (Zelené tlagitko): Zobrazi udalosti
nasledujiciho ¢asového useku.

Moznosti (Tla€itko OK): Zobrazi moznosti udalosti.
Rec./Zastavit (tlaéitko nahravani): TV nahraje
vybranou udalost. Stisknéte znovu pro zastaveni
nahravani.

DULEZITE : Zapojte USB disk do TV. TV musi byt vypnuta.
Poté TV zapnéte pro umoznéni funkce nahravani.
Poznamka: B&hem nahrévani neni dostupné prepinani mezi
vysilanimi nebo zdroji.

Soucasny/DalSi Seznam

Moznosti (Tla¢itko OK): Zobrazi moznosti udalosti.
Podrobnosti o udalosti (tla¢itko Info): Zobrazi
podrobné informace o vybranych udalostech.

Filter (Modré tlacitko): Zobrazi moznosti filtrovani.
Rec./Zastavit (tlacitko nahravani): TV nahraje
vybranou udalost. Stisknéte znovu pro zastaveni
navhréyén,l'.

DULEZITE : Zapojte USB disk do TV. TV musi byt vypnuta.
Poté TV zapnéte pro umoznéni funkce nahravani.
Poznamka: Béhem nahravani neni dostupné prepinani mezi
vysilanimi nebo zdroji.

Moznosti udalosti

Pomoci smérovych tlagitek zvyraznéte udélost a
stisknutim tlacitka OK oteviete nabidku MozZnosti
udalosti. K dispozici jsou nasledujici moznosti.
Zvolte Kanal: Pouziti této moznosti mzete prepnout
do vybraného kanalu.

Nahravani / Vymazani nahravaciho Casovace:
Vyberte moznost Nahravani a stisknéte tlacitko OK
. Pokud se udalost bude vysilat v budoucnu, bude
ptidan do seznamu Casovace pro nahravani. Pokud je
zvolena udalost vysilana ve spravném €ase, nahravani
zacne okamzité.

Pro zruSeni nastaveného nahravani zvyraznéte
program a stisknéte tlacitko OK a vyberte mozZnost
“Vymazat nahr. Casovaé. Nahravani bude zrugeno.
Casovaé na udalost / Odstranéni ¢asovaée na
udalost: Vyberte udalost v nabidce EPG a stisknéte
tlacitko OK. Vyberte moznost Nastavit éasova¢ na
udalost a stisknéte tlacitko OK. MuzZete nastavit
¢asovac pro udalosti v budoucnosti. Pokud chcete
zrusit jiz nastaven ¢asovac, zduraznéte danou
udalost a stisknéte tlacitko OK. Pak vyberte moznost
Odstranit éasovaé na udalost. Casovag bude zrugen.
Poznamky: Je-li na soucasném kanalu aktivni nahravani nebo
&asovac, nelze prepnout na jiny kanal nebo zdroj.Casovac
nebo Casovac nahravani nelze nastavit pro dva nebo vice
programti ve stejném casovém intervalu.

Teletextové sluzby

Stisknéte tlacitko Text pro vstup. Stisknéte znovu pro
aktivovani rezimu Mix, ktery umozriuje zobrazit stranku
teletextu a televizni vysilani sou¢asné. Pro opusténi
stisknéte jesté jednou. Pokud jsou k dispozici, sekce
teletextovych stranek budou barevné kédované a
mohou byt vybrany stisknutim barevnych tlagitek.
Nasledujte instrukce zobrazené na obrazovce.
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Aktualizace softwaru

Vas TV dokaze automaticky vyhledat aktualizace
firmwaru pres vysilany signal.

Vyhledavani aktualizaci softwaru pres
uzivatelské rozhrani

V hlavnim menu vyberte poloZzku Systém> Nastaveni
a potom DalSi. Pfejdéte na Aktualizace softwaru a
stisknéte tlacitko OK. V menu Moznosti aktualizace
vyberte Vyhledat Aktualizaci a stisknéte tlagitko OK
pro kontrolu nové aktualizace softwaru.

Je-li nalezena nova aktualizace, zahdji se jeji
stahovani. Po dokonceni stahovani potvrdte otazku
o restartovani televizoru stisknutim tlacitka OK pro
pokracovani v operaci restartu.

Rezim vyhledavani a aktualizace 3 AM

Vas televizor bude vyhledavat nové aktualizace vzdy
ve 3:00, pokud je v menu Moznosti aktualizace
nastavené Povolené Automatické skenovani a
pokud je televizor pfipojen k signalu z antény. Pokud
byl nalezen a Uspésné stazen novy software, bude
nainstalovan pfi pFistim zapnuti.

Poznamka: Neodpojujte napéjeci kabel, pokud kontrolka
béhem restartu blika. Pokud se televizor po aktualizaci
nezapne, odpojte televizor po dobu 2 minut a zapojte ho znovu.

Reseni problém a tipy
TV se nezapne

Ujistéte se, Ze je anténa spravné pfipojena do zasuvky.
Zkontrolujte, zda nejsou slabé baterie. Stisknéte hlavni
tlacitko zapnuti/vypnuti na TV.

Spatny obraz
* Zkontrolujte, zda jste zvolili spravny televizni systém.

- Spatny obraz miZe zpUsobovat slaby signal.
Zkontrolujte prosim anténniho.

» Pokud jste provedli manualni ladéni, zkontrolujte,
zda jste navolili spravnou frekvenci.

« Kvalita obrazu se mlze pokazit, pokud jsou dvé
zafizeni pfipojena k TV najednou. V takovém pfipadé
odpojte jedno z nich.

Zadni obraz

» To znamena,ze televizor nepfijima zadny signal.
Ujistéte se, Ze byl vybran spravny zdroj vstupu.

« Je anténa pfipojena spravné?

« Je kabel antény pfipojen spravné?

* Jsou pouzity vhodné zastréky pro zapojeni antény?

» Pokud mate pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Neni zvuk

» Zkontrolujte, zda televizor neni odmléeni. Pro
zruseni ztlumeni, stisknéte tlacitko Ztlumit nebo
zvyste hlasitost.

« Zvuk mlze vychazet pouze z jednoho reproduktoru.
Zkontrolujte nastaveni vyvazeni z menu Zvuku.

Dalkové ovladani - nefunguje
« Mohou byt vybité baterie. Vyménite baterie za nové.
Vstupni zdroje - neni mozna volba

* Pokud nemuZete vybrat vstup, je mozné, Ze neni
pfipojeno zadné zafizeni. Pokud ne;

« Snazite se prejit na vstupni zdroj vénovany
pfipojenému zafizeni, zkontrolujte AV kabely a
pfipojeni.

Nahravani nedostupné

Pro nahravani programu nejdfive pfipojte USB disk

zatimco je TV vypnuta. Potom TV zapnéte, aby se

spustila funkce nahravani. Pokud nefunguje nahravani,
zkuste TV vypnout a znovu vlozit USB.

USB prilis pomalé

Pokud se béhem spousténi zaznamu zobrazi zprava

“USB disk writing speed too slow to record” ("USB

je pfili§ pomalé pro nahravani"), zkuste znovu spustit

nahravani. Pokud se opét zobrazi stejna chyba, je
mozné, ze vas USB disk nespliiuje pozadavky na
prenosovou rychlost. Zkuste zapojit jiny USB disk.
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PC vstup typické zobrazovaci rezimy

V nasledujici tabulce jsou uvedené nékteré typické
rezimy zobrazeni videa. Va$ televizor nemusi
podporovat v§echna rozliSeni. TV podporuje rozliseni
1920x1080.

Index Rozliseni Frekvence
640x480 60 Hz
[ 2 ] 800x600 56 Hz
B 800x600 60 Hz
[ 4 ] 1024x768 60 Hz
[ 5 ] 1024x768 66 Hz
[ 6 | 1280x768 60 Hz
1280x960 60 Hz
[ s ] 1280x1024 60 Hz
[ o ] 1360x768 60 Hz
[ 10 ] 1400x1050 60 Hz
1600x1200 60 Hz
[ 12 ] 1920x1080 60 Hz

Kompatibilita AV a HDMI

Zdroj Podporované signaly Dostupnost

PAL 50/60 (¢]
EXT NTSC 60 (e}
(SCART) RGB 50 (6]
RGB 60 (6]
PAL 50/60 o
NTSC 60 [e]
480l, 480P 60Hz [¢]
5761, 576P 50Hz o
PC/YPbPr gy 50Hz,60Hz | O
10801 50Hz,60Hz | O
1080P 50Hz,60Hz | O
480l 60Hz o
480P 60Hz (e}
5761, 576P 50Hz [¢]
720P 50Hz,60Hz | O
10801 50Hz,60Hz | O
24Hz, 25Hz
1080P 30Hz, o
50Hz, 60Hz

(X: Neni k dispozici, O: Dostupné)

V nékterych pfipadech se mlze stat, Ze signal TV neni
zobrazen spravné. Problém mU(ze byt v nesluditelnosti
s vybavenim (DVD, Set-top box, atd.). Jestlize se
setkate s timto problémem, kontaktujte vaseho
prodejce a také vyrobce vybaveni.
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Podporované formaty souboru pro USB rezim

UEED plied MPEG1-2 MPEGH: 768x576 @ 30P, MPEG2:1920x1080 @ 30P
.vob MPEG2
.mp4 MPEG4, Xvid,
H.264
-mkv H.264, 1920x1080 @ 30P
MPEG4,VC-1
avi MPEG2,
MPEG4, Xvid,
H.264
fiv H.264/VP6/ H.264/VP6: 1920x1080 @ 30P
Sorenson Sorenson: 352x288 @ 30P
.mp4, .mov,
-3gpp, .3gp,
MPEG
datovy HEVC/H.265 1080P@60fps - 50Mbps
prenos,
ts,.trp, .tp,
.mkv
3gp MPEG4, H.264 | 1920x1080 @ 30P

MPEG1 Layer
2/3

Layer2: 32Kbps ~ 448Kbps (Prenosova rychlost) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz,
16kHz, 22.05kHz, 24kHz (vzorkovaci frekvence)

Layer3: 32Kbps ~ 320Kbps (Prenosova rychlost)) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz,
16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (vzorkovaci frekvence)

AC3 32Kbps ~ 640Kbps (Pfenosova rychlost) / 32kHz, 44.1KHz, 48kHz
(Vzorkovaci frekvence)
AAC 16Kbps ~ 576Kbps (Pfenosova rychlost)) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz,
22.05kHz, 16kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz (vzorkovaci frekvence)
EAC3 32Kbps ~ 6Kbps (Pfenosova rychlost) / 32kHz, 44.1KHz, 48kHz
(Vzorkovaci frekvence)
LPCM Unsigned 8bit PCM, Signed/Unsigned 16bit PCM (big / little endian), 24bit
PCM (big endian), DVD LPCM 16/20/24bit (Bit rate)
|/ 6kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz,
44.1kHz, 48kHz , 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (vzorkovaci
frekvence)
IMA-ADPCM/ . . .
MS-ADPCM 384Kbps (Prenosova rychlost) / 8KHz ~ 48 kHz (vzorkovaci frekvence)
LBR 32Kbps ~ 96Kbps (Pfenosova rychlost) / 32kHz, 44.1KHz, 48kHz
(Vzorkovaci frekvence)
. Zakladni Rozliseni ($xv): 17000x10000
-Jpeg
Progresivni Rozlieni (§xv): 4000x4000

.mp3
(pouze
pro video
soubory)

bmp

Rozliseni ($xv): 5760x4096

Titulky .sub, .srt
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Podporované DVI rozliSeni

Pokud pfipojujete pfistroje k TV konektorim pomoci DVI konvertor kabell (DVI do HDMI kabel - nejsou
dodavany), shlédnéte nasledujici informace o rozliseni.

640x400 M
640x480 | | M
800x600 | M [
832x624
1024x768 | ] [ |
1152x864 | M
1152x870
1280x768
1360x768
1280x960
1280x1024
1400x1050
1440x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080

HIR|R|R|® "™

HIR|E["E

R (H|H|R(RA|H
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Bezpeénostné pokyny

UPOZORNENIE
NEBEZPECENSTVO UURAZU

ELEKTRICKYM PRUDOM
NEOTVARAJTE

VYSTRAHA: PRE ZNIZENIE RIZIKA ELEKTRICKEHO ZASAHU
NEODSTRANUJTE KRYT (ALEBO ZADNU CAST).
VO VNUTRI PRISTROJA SA NENACHADZAJU
ZIADNE DIELCE, KTORE S| MOZE POUZIVATEL
SAM OPRAVIT. PRE OPRAVU KONTAKTUJTE
KVALIFIKOVANY SERVIS.

Za extrémneho pocasia (burka, blesky) a dlhej doby necinnosti
(odchodu na dovolenku) odpojte televizor z elektrickej siete.
Sietova zastréka sa pouziva na odpojenie TV zostavy od
zdroja a preto musi zostat lahko prevadzkovatelna. Ak
televizor nie je odpojeny od elektricke] siete, zariadenie stale
odobera energiu pre vSetky situacie, aj ked je televizor v
pohotovostnom rezime alebo je vypnuty.

Pozndamka: Postupujte podla pokynov na obrazovke pre
vykonavanie stvisiacich funkcii.

Doélezité - Precitajte si tento
navod cely pred inStalaciou alebo
prevadzkou

AUPOZORNENIE: Nikdy nenechavajte osoby
(vratane deti) s telesnou, zmyslovou alebo
mentalnou poruchou ¢i s nedostatkom skusenosti
alalebo znalosti bez dohladu pouzivat’ elektrické
pristroje.

Pouzite tento televizor v nadmorskej vySke mensej
ako 2000 metrov nad morom, v suchych miestach a
v oblastiach s miernym alebo tropickym podnebim.
Televizor je ur€eny pre domace a podobné
v8eobecné pouzitie, ale mézZe byt tieZ pouzivany
na verejnych miestach.

Pre zaistenie ventilacie, okolo televizora nechajte
aspori 5 cm volného priestoru.

Nezabrarujte vetraniu zakrytim alebo blokovanim
vetracich otvorov predmetmi, ako su noviny, obrusy,
zavesy atd.

Napajaci kabel by mal byt lahko pristupny.
Neumiestriujte televizor, nabytok atd. na napajaci
kabel. Poskodeny napajaci kabel/zastrcka moze
spOsobit’ poziar alebo uUraz elektrickym prudom.
Uchopte sietovy kabel za zastréku, neodpajajte
TV tahom za napajaci kabel. Nikdy sa nedotykajte
napajacieho kabla / zastréky s mokrymi rukami,
mohlo by doéjst’ ku skratu alebo Urazu elektrickym
pradom. Nikdy na napajacom kabli nerobte uzol, ani
ho nezvéazujte s inymi kablami. Ked je poSkodeny,
musi byt vymeneny, malo by to byt vykonané iba
kvalifikovanym personalom.

Nevystavujte televizor kvapkajucim alebo
striekajucim tekutinam a na alebo nad TV nekladte

nadoby naplnené tekutinou, ako su napriklad vazy,
pohare atd. (napr. na policiach nad zariadenim).
Nevystavuijte televizor priamemu sine¢nému Ziareniu
alebo neumiestnujte zdroje otvoreného ohria, ako
sU zapalené sviecky na vrch alebo do blizkosti
televizora.

Nekladte Ziadne zdroje tepla ako su elektrické
ohrievace, radiatory, atd. do blizkosti televizora.
Nekladte televizor na podlahu a na $ikmé plochy.
Aby ste predisli nebezpecenstvu uduseniu, igelitové
sacky drzte mimo dosahu dojcat, deti a domacich
zvierat.

Opatrne pripojte podstavec k televizoru. Ak je stojan
opatreny skrutkami, pevne utiahnite skrutky , aby
sa zabranilo naklananiu televizora. Skrutky prili§
nepretahuijte a riadne namontujte aj stojanové gumy.
Nevhadzujte batérie do ohfia alebo medzi
nebezpecéné alebo horfavé materialy.
Upozornenie: Batérie sa nesmu vystavovat nadmernej
teplote, ako napr. sinko, oher a podobne.

n Riziko vazneho zranenia
Upozornenie alebo smrti

A Riziko zranenia R'Z".(.?. nebezpeného

elektrickym pridom napatia

A Udrzba Délezita sucast udrzby

Oznacenia na produkte

Nasledujuce symboly su pouzité na produkte ako
indikatory obmedzenia a bezpecnostné opatrenia a
bezpecnostné pokyny. Kazdé vysvetlenie je platné len
pre vztahujuce sa miesto oznacenia na produkte.
Dbaijte na tieto informacie z bezpe€nostnych dévodov.

Produkt Triedy €. Il: Tento spotrebic¢ je
|:| navrhnuty takym spdsobom, Ze si nevyzaduje
bezpecénostné uzemnenie.

Produkt Triedy €. Il s funkénym uzemnenim:
Cl} Tento spotrebi¢ je navrhnuty takym spésobom,
— Ze si nevyZaduje bezpecnostné uzemnenie,
toto uzemnenie sa pouziva pre funkéné Gcely.

Ochranné uzemnenie: Oznaceny terminal je
uréeny pre pripojenie ochranného
uzemnovacieho vodi¢a spojeného s vedenim
napajania.

& Nebezpeény terminal pod pradom:

Oznaceny termindl(y) je/su za normalnych
prevadzkovych podmienok pod prudom
nebezpecné.

Pozor, Pozri navod na obsluhu: V

oznacenom priestore(och) sa nachadza(ju)
mincové alebo gombikové batérie vymenitelné
uzivatefom.
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Laserovy produkt triedy 1:

Tento produkt obsahuje
laserovy zdroj triedy 1, ktory
je bezpecny za rozumne
predvidatefnych podmienok

CLASS 1
LASER PRODUCT

prevadzky.

UPOZORNENIE

Batérie neprehitajte, riziko chemického popalenia
Tento vyrobok alebo jeho prislusenstvo dodavané
s vyrobkom méze obsahovat gombikovd/mincovu
batériu. Ak dojde k pozitiu gombikovej batérie, méze
to spdsobit vazne vnutorné popaleniny v priebehu
2 hodin a moéze to viest k smrti.

Udrzujte nové a pouzité batérie mimo dosahu deti.
Ak Cast s batériou nie je mozné bezpecne uzavriet,
prestafite vyrobok pouzivat a odlozte ho mimo
dosahu deti.

Ak si myslite, Ze batérie by sa mohli prehltnat
alebo dostat do nejakej ¢asti tela, ihned vyhladajte
zdravotnicku pomoc.

UPOZORNENIE

Nikdy nepokladajte televizor na nestabilné alebo

Sikmé miesta. TV mdze spadnut a spdsobit vazne

zranenia alebo smrt. Velkému mnozZstvu zraneni,

najme deti, je mozné sa vyhnut jednoduchymi

opatreniami;

« Pouzivanim skriniek alebo stojanov, ktory
odporuca vyrobca televizora.

« Pouzivanim len takého nabytku, ktory poskytuje
bezpecénu oporu pre televizor.

« Zabezpecte, aby televizor nepresahoval cez hrany
podporného nabytku.

* Neumiestnujte televizor na vysoky nabytok
(napriklad skrine a kniznice) bez ukotvenia
nabytku aj televizora k vhodnej podpore.

« NepoloZte televizor na tkaniny a dalSie materialy
umiestnené medzi televizorom a podpornym
nabytkom.

« Naucenim deti o nebezpecenstvach lezenia na
nabytok, na televizor alebo na jeho ovladacie prvky.
Pri premiestneni vasho suc¢asného televizora by
ste mali rovnako pouZit vy$Sie uvedené opatrenia.

Slovenéina

UPOZORNENIA PRI MONTAZI NA
STENU
* Pred montaZou televizora na stenu si preditajte
pokyny.
» Sada pre montaz na stenu je volitelna. Ak nie je

sucastou dodavky televizora, mézete ju ziskat od
vasho miestneho predajcu.

* Neinstalujte televizor na strop alebo na Sikmu
stenu.

 Pouzite prilozené skrutky na montaz na stenu a
dalSie prislusenstvo.

» Pevne utiahnite skrutky na montaz na stenu, aby
ste zabranili padu televizora. Skrutky nepretahuite.

UPOZORNENIE

Pristroj pripojeny k ochrannému uzemneniu
inStalacie budovy prostrednictvom pripojenia
do ELEKTRICKEJ siete alebo k inému pristroju
s pripojenim k ochrannému uzemneniu a
k televiznemu distribu¢nému systému pomocou
koaxialneho kabla méze za ur€itych okolnosti
predstavovat riziko poziaru. Napojenie na systém
televiznych rozvodov musi byt preto prevedené
prostrednictvom zariadeni, ktorych elektricka
izolacia spada do urcitého frekvenéného pasma
(galvanicky izolator, pozri EN 60728 az 11).

Informacie o ochrane zivotného prostredia

Tento TV prijima¢ bol navrhnuty aby bol Setrny k
Zivotnému prostrediu. Pre zniZenie spotreby energie
postupujte podla nasledujucich krokov:

Ak nastavite Usporu energie na Minimalnu, Strednu,
Maximalnu alebo Automaticku televizor v sulade
s tym znizi spotrebu energie. Ak chcete nastavit
Podsvietenie na pevnu hodnotu, nastavte ju ako
Vlastnu a nastavte Podsvietenie (umiestnené pod
nastavenim Uspory energie) manualne pomocou
lavého alebo pravého tlacidla na dialkovom ovladagi.
Pre vypnutie tohto nastavenia nastavte ako Vypnuté.
Poznamka: Dostupné moznosti Uspory energie sa mézu
lisit'v zavislosti na zvolenom ReZime v menu Systém>Obraz.
Nastavenie Uspory energie mozete najst v menu
Systém>Obraz. VSimnite si, Ze niektoré obrazové
nastavenia nebude mozné zmenit.

Pri stlaceni pravého tla¢idla, su¢asne s volbou Auto
alebo lavym tlagidlom mysSi, pri zvolenej moznosti
Vlastné, na obrazovke sa zobrazi sprava "Obrazovka
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sa vypne do 15 sekund.". Zvolte Pokraéovat’
a stlacte OK pre okamzité vypnutie obrazovky.
Ak nestlacite ziadne tlacidlo, displej sa vypne za
15 sekund. Pre opatovné zapnutie obrazu stlacte
ktorékolvek tlacidlo na dialkovom ovladaci alebo na TV.
Poznamka: Moznost Vypnutie obrazovky nie je k dispozicii,
ak je nastaveny rezim Hry.

Ked sa televizor nepouziva, prosim, vypnite ho alebo
TV odpojte zo zastr¢ky. Tym sa tiez znizi spotreba
energie.

Dialkovo ovladany farebny televizor

Pine integrovany digitalny terestrialny/kablovy/
satelitny TV (DVB-T2/C)

HDMI vstup pre pripojenie dalSich zariadeni s HDMI
konektormi

USB vstup
Systém ponuk OSD

Zastréka Scart pre externé zariadenia (napr. DVD
prehravag, PVR, video hry, atd’.)

Stereofénny zvukovy systém

Teletext

Pripojenie pre slichadla

Automaticky programovaci systém

Ru¢né ladenie

Automatické vypnutie po uplynuti 6smych hodin.

Casované vypnutia

Detska poistka

Automatické stimenie zvuku, ked nie je prenos.
Prehravanie NTSC
Funkcia AVL (automatické obmedzenie hlasitosti)

Funkcia PLL (vyhladavanie frekvencie)

Vstup pre PC

Herny rezim (volitelné)

Funkcia vypnutia obrazu

Nahravanie programu

+ Casovy posun programu
* Dialkovy ovladac
 Batérie: 2 x AAA

» Navod na pouzivanie
Notifikacie pohotovosti

Ak televizor neprijima Ziadny vstupny signal (napr.
z anténneho alebo HDMI zdroja) po dobu 3 minuty,
prepne sa do pohotovostného rezimu. Pri dalSom
zapnuti sa zobrazi nasledujuca sprava: “TV sa
automaticky prepne do pohotovostného rezimu,

Slovenéina

pretoze po dlhsiu dobu neprijimal Ziadny signal.”
Pokracujte stlacenim tlac¢idla OK.

Ak je televizor zapnuty a nie je prevadzkovany, za
chvilu sa prepne do pohotovostného rezimu. Pri
dalSom zapnuti sa zobrazi nasledujuca sprava. “TV
sa automaticky prepne do pohotovostného rezimu,
pretoze po dlhSiu dobu nebola vykonana ziadna
operacia.” Pokracujte stlacenim tlacidla OK.

Tlacidla ovladania a prevadzka televizora

1. Smerom nahor
2. Smerom nadol

Hlasitost /Info/Zoznam zdrojov vyber a Standby-

On spinac
Ovladacie tla¢idlo umoznuje ovladat funkcie na
televizore ako su Hlasitost' / Program / Zdroj a Zapnutie
televizora.
Ak chcete zmenit' hlasitost: Zvyste hlasitost
stlacenim tlacidla nahor. Znizte hlasitost’ stlaéenim
tlacidla dole.
Ak chcete zmenit’ Kanal: Stlacte stred tlacidla, na
obrazovke sa objavi informaény banner o kanali.
Prechadzajte ulozené kanaly stlacenim tlacidla nahor
alebo nadol.
Ak chcete zmenit’ zdroj: Stlacte stred tlacidla dvakrat
(po druhy krat Gplne), na obrazovke sa objavi zoznam
zdrojov. Prechadzajte dostupné zdroje stlacenim
tla¢idla nahor alebo nadol.
Vypnutie televizora: Stlacte stred tlacidla a podrzte
ho stlaeny po dobu niekolkych sekund, TV sa opat
dostane do pohotovostného rezimu.
Pre zapnutie televizora: Stlac¢te stred tlacidla,
televizor sa zapne.

Poznamky:

« Ak vypnete televizor, tento okruh sa spusti znova,
zacinajuc nastavenim hlasitosti.

*« Hlavné OSD menu nie je mozné zobrazit
prostrednictvom ovladacich tlacidiel.

Pouzivanie dialkového ovladaca

Stlacte tlac¢idlo Menu na dialkovom ovladaci pre
zobrazenie obrazovky hlavného menu. Pouzitim
smerovych tlacidiel vyberte ponukovu kartu a potvrdte
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stlacenim tlacidla OK. Pouzitie smerové tlacidla znova
pre volbu alebo nastavenie polozky. Stlacte tlacidlo
Return/Back alebo tla¢idlo Menu pre ukoncenie
menu obrazovky.

Vyber vstupu

lhned, ako ste pripajili k televizoru externé systémy,
je mozné prepinat medzi zdrojmi vstupu. Stlacenim
tlacidla Source na dialkovom ovladani si postupne
vyberte z r6znych zdrojov.

Prepinanie kanalov a Hlasitosti

Moézete zmenit kandl a nastavit hlasitost pomocou
tlacidiel Hlasitost’ +/- a Program +/- na dialkovom
ovladadi.

Vlozenie batérii do dialkového ovladaca

Najprv odstrante skrutku, ktora zaistuje kryt priestoru
pre batérie na zadnej strane dialkového ovladania.
Opatrne zdvihnite kryt. VloZte dve batérie velkosti
AAA. Uistite sa, Ze (+) a (-) oznacenia suhlasia (dbajte
na spravnu polaritu). Nemiesajte staré a nové batérie.
Vymienajte len za ten isty, alebo ekvivalentny typ.
Umiestnite spat kryt. Potom znova zaskrutkujte kryt.

in

S

ST
T .

DOLEZITE: Televizor je uréeny na pouzitie so
striedavym napéatim 220-240V AC s frekvenciou 50
Hz. Po vybaleni nechajte televizor, aby ziskal izbovu
teplotu pred jeho pripojenim do siete. Zapojte napajaci
kabel do vystupu sietovej zasuvky.

Pripojit’ napajanie

Pripojenie antény

Pripojenie terestrialnej alebo kablovej televizie pripojte
do VSTUPU ANTENY ( ANT.) umiestnenej na zadnej
strane televizora

ANT.
Licenéné upozornenia

Nazvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a HDMI logo su ochranné znamky alebo
registrované ochranné znamky spoloénosti HDMI
Licensing Administrator, Inc, v Spojenych Statoch a
dalSich krajinach.

Vyrobené v licencii Dolby Laboratories. Dolby Dolby
Audio a dvojity-D symbol su ochranné znamky
spolo¢nosti Dolby Laboratories.
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Informacie pre uzivatefov o likvidacii starych

pristrojov a batérii
[Iba pre Eurépsku Uniu]

Zariadenie s tymito symbolmi by nemalo byt likvidované

ako bezny komunalny odpad.

Vyhladajte vhodné recyklacné zariadenia a systémy

na likvidaciu tychto produktov.

Poznamka: Znacka Pb pod symbolom batérie znamena, Ze

batérie obsahuju olovo.

Produkty

Batéria

Technické parametre

TV vysielanie

PAL B/G D/K K I/I"

Prijimanie kanalov

VHF (BAND I/lll) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND

Digitalny prijem

Plne integrovana podpora
digitalnej terestriainej-
kablovej televizie (DVB-
T-C)

(DVB-T2 kompatibilna)

Pocet prednastavenych
kanalov

1000

Indikator kanalu

Zobrazovanie na displeji

Vstup RF antény

75 ohm (nevyvazené)

Prevadzkové napitie

220-240V AC, 50Hz.

Zvuk Nemecké+Nicam Stereo
ZVUKOVY VYKON 2%25

(WRMS.) (10% THD) ’

Prikon (W) 45 W

Rozmery TV HxDxV (s 135 x 506 x 345
podstavcom) (mm)

Rozmery TV HxDxV (bez 40/56 x 506 x 313
podstavca) (mm)

Obrazovka 22"

Prevadzkova teplota a
vihkost’

0° C az 40°C, 85% max
vlhkost'
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(*) MOJE TLACIDLO 1 a MOJE TLACIDLO 2:

Tieto tlacidla mézu mat predvolené funkcie v zavislosti od
modelu. Av$ak Specidlne funkcie tychto tlacidiel mozete
nastavit podrzanim tlacidiel po dobu piatich sekund na
pozadovany zdroj alebo kanal. Na obrazovke sa zobrazi
potvrdzujica sprava. Zvolené MOJE TLACIDLO je teraz
spojené s vybranou funkciou.

Pamatajte, Ze ak budete vykonavat Prva Instalaciu,
MOJE TLACIDLO 1 a 2 sa vratia do svojich
vychodiskovych funkcii.

[

N o o o

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

22,
23.

24,
25.
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27.
28.
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30.

31.
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Pohotovostny rezim: Zapnutie / vypnutie televizora

Ciselné tla¢idla: Prepne kanal, zada ¢&islo alebo pismeno
v textovom poli na obrazovke.

TV: Prepne na TV zdroj

Stimit: Uplne vypne zvuk televizora
Hlasitost’ +/-

Ponuka: Zobrazi ponuku TV

Smerové tlacidla: Pomaha pri pohybovani sa v menu,
obsahu, atd. a pri stlaceni Pravého alebo Lavého tlacidla
v rezime TXT zobrazi podstranky

OK: Potvrdzuje uzivatelské volby, podrzi stranku (v TXT
rezime), zobrazi Zoznam kanalov (DTV rezim)

Spat/Navrat: Vrati sa na predchadzajicu obrazovku, otvara
indexovaciu stranku (v rezime TXT)

Medialny prehliada¢: Otvara obrazovku medialneho
prehladavaca

Informacie: Zobrazuje informéacie o obsahu na obrazovke,
zobrazuje skryté informécie (odhalit - v rezime TXT)

Moje tlacidlo 1 (*)

Farebné Tlacidla: Pre funkcie farebnych tlacidiel postupujte
podla pokynov na obrazovke

Jazyk: Prepina medzi reZimami zvuku (analdégové TV),
zobrazuje alebo meni jazyk zvuku/titulkov (digitalna TV,
ak je k dispozicii)

Titulky: Sluzi na zapnutie a vypnutie titulkov (ak su k
dispozicii)

Rychly posun dozadu: Presunie obraz dozadu v médiach,
ako su filmy

Nahravanie: Nahrava programy

Prehrat’: Spusta prehravanie zvoleného média

Zastavit: Zastavi prehravané média

Rychly posun vpred: Presunie obraz dopredu v médiach,
ako su filmy

Pauza: Pozastavuje prehravané média, spusta nahravanie
s ¢asovym posunom

Obrazovka: Meni pomer stran obrazovky

Text: Zobrazi teletext (ak je k dispozicii), stlatte znovu pre
zobrazenie teletextu cez normalny vysielaci obraz (mix)

Moje tlacidlo 2 (*)

Elektronicky programovy sprievodca (EPG): Zobrazi
elektronického programového sprievodcu

Skong¢it: Zatvara a opusta zobrazené ponuky a vrati sa na
predchadzajlicu obrazovku

Rychle menu: Zobrazi zoznam menu pre rychly pristup
Ziadna funkcia
Program +/-

Vymena: Rychlo prepina medzi predchadzajucim a
stc¢asnym programom alebo zdrojmi

Zdroj: Zobrazuje vSetky dostupné vysielania a zdroje
obsahu
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Pripojka

Typ

Kable

Zariadenie

{GMNNOM} \
SEEE0C0000 Y

Scart
Pripojenie
(zadné)

Pripojenie
VGA
(zadné)

PC/YPbPr
Audio
pripojenie
(bocné)

HDMI
pripojenie
(zadné)

!

SPDIF

SPDIF
(Koaxialny
vystup)
Pripojenie
(zadné)

BOCNE-AV
O]
o

Boéné AV
(Audio /
Video)
Pripojenie
(bocné)

AV Kabel

SLUCHADLA

Pripojenie
pre sluchadla
(boéné)

{

PC na YPbPr

YPbPr Video
Pripojenie
(zadné)

Pripojovaci kabel PC na YPbPr

usB
Pripojenie
(bocné)

XX

(¢]]
Pripojenie
(bocné)

XX

A

Slovenéina
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POZNAMKA: Pri pripdjani
zariadenia cez YPbPr alebo
boény AV vstup, k vytvoreniu
spojenia musite pouZzit pripojné
kdble. Vid ilustracie na lavej
strane. MézZete pouZzit kabel
YPbPr na VGA pre aktivaciu
signalu YPbPr cez VGA vstup.
Nemozete pouzit VGA a YPbPr
sucasne. Ak chcete povolit PC/
YPbPr audio, budete musiet
pripojit bo¢né audio vstupy s
PC/YPbPr audio kablom pre
pripojenie audia. Ak je externé
zariadenie pripojené cez SCART
zasuvku, televizor sa automaticky
prepne do rezimu AV. | Pri prijme
DTV kanélov (Mpeg4 H.264),
alebo v rezime Media Browser,
vystup nebude k dispozicii
prostrednictvom konektoru
scart. Pri pouziti montaznej
sady na stenu (dostupné
u tretich predajcov, ak nie je
prilozend), pred montazou na
stenu odporticame pripojit’ vsetky
kéble na zadnej strane televizora.
Viozte alebo vyberte modul ClI,
ked je televizor VYPNUTY. Mali by
ste si pozriet'v ndvode na obsluhu
modulu navod pre podrobnosti o
nastaveni. Kazdy USB vstup na
televizore podporuje zariadenia az
do 500mA. Pri pripojeni pristrojov,
ktoré maju aktualnu hodnotu nad
500 mA méze déjst' k poSkodeniu
televizora. Po pripojeni HDMI
kabla k vaSmu televizoru, z
dévodu zabezpecenia dostato¢nej
odolnosti proti parazitnému
frekvenénému Ziareniu pouzite
len tieneny HDMI kabel.

Ak chcete pripojit' zariadenie k televizoru skontrolujte, i su televizor aj zariadenie pred vykonanim akéhokolvek
pripojenia vypnuté. Po uskutocneni pripojenia mozete zariadenie zapnut a pouzivat ho.



Zapnutie/Vypnutie

Zapnutie televizora

Pripojte napajaci kabel k napajaciemu zdroju,
napriklad do zasuvky (220-240V AC, 50 Hz).

Zapnutie televizora z pohotovostného rezimu:

« Stlacte Pohotovostny rezim, Program +/- alebo
Ciselné tlacidlo na dialkovom ovladani.

« Stlacte bo¢ny spina¢ funkcii na TV, pokym sa TV
zapne z pohotovostného rezimu.

Vypnutie televizora

Stlacte tlacidlo Pohotovostny rezim na dialkovom
ovladaci alebo stlacajte bocny spina¢ funkcii na TV,
pokym sa TV neprepne do pohotovostného rezimu.
Pre uplné vypnutie TV vypojte napajaci kabel zo
zasuvky zdroja.

Poznamka: Ked je televizor v pohotovostnom rezime, LED
indikator pohotovostného rezimu méze blikat, ¢im indikuje, ze
funkcie ako napriklad Viyhfadavanie v pohotovostnom reZime,

bezdrétové preberanie alebo ¢asovac su aktivne. LED méze
blikat aj pri zapnuti televizora z pohotovostného rezimu.

Po zapnuti po prvykrat,Obrazovka sa zobrazi..volba
jazyka. Zvolte Zelany jazyk a stlacte OK.

Na dalSej obrazovke pomocou smerovych tlacidiel
nastavte svoje preferencie.

Poznamka: V zavislosti na volby Krajiny, v tomto bode
mozete byt vyzvani na nastavenie a potvrdenie PIN kodu.
Zvoleny PIN kéd neméze byt 0000. Budete ho musiet zadat’
neskor pri kazdej vyzve na zadanie PIN kodu pri operaciach
vV menu.

O vybere Typu vysielania

Digitalna anténa: Ak je zapnuta volba vyhladavania
Digitalna Anténa vysielania, po dokonceni dalSich
pociato¢nych nastaveni TV vyhlada pozemné digitalne
vysielania.

Digitalny kabel: Ak je zapnuta volba vyhladavania
Digitalneho kablového vysielania, po dokonceni
dalSich pociatoénych nastaveni TV vyhlada kablové
digitalne vysielania. V sulade s ostatnymi vasimi
preferenciami sa pred zacatim vyhladavania.moéze
zobrazit' potvrdzujlca sprava. Zvolte ANO a stladte
tlacidlo OK pre pokracovanie. Ak chcete operaciu
zrusit, zvolte NIE a stlacte OK. MozZete si vybrat' Siet’,
alebo nastavit hodnoty ako su Frekvencia, ID siete a
Kroky vyhladavania. Po ukonceni stlacte tlacidlo OK.
Poznamka: Trvanie vyhladavania sa zmeni v zévislosti od
zvoleného Kroku Vyhladavania.

Analégové: Ak je zapnuta volba vyhladavania
Analégového vysielania, po dokon¢eni dalSich
pociato€nych nastaveni TV vyhlada analégové
vysielania.

NavySe si mdzZete nastavit typ vysielania ako svoje
oblubené. Pocas vyhladavania bude mat prednost
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na zvolenom type vysielania a kanaly v fiom budud
uvedené v hornej ¢asti Zoznamu kanalov. Ked' ste
skoncili, stlacte pre pokracovanie OK.

V tomto bode mézZete aktivovat Rezim Obchodu.
Tato moznost bude konfigurovat nastavenia vasho
televizora pre ukladanie prostredia a bude pouzivana
v zavislosti od modelu televizora, podporované funkcie
mozu byt zobrazené v hornej ¢asti obrazovky ako
informacny banner. Tato moznost je uréena len pre
Ucely zobrazenia v obchode. Pre domace pouZzitie sa
odportc¢a zvolit Domaci rezim. Tato moznost bude
k dispozicii v ponuke Systém>Nastavenia>Dalsie a
neskor moze byt vypnuta/zapnuta.

Stlacte tlac¢idlo OK na dialkovom ovladaci pre
pokra¢ovanie. Po ukonéeni pociato¢nych nastaveni
TV zacne vyhladavat dostupné vysielanie vybranych
typov vysielania.

Po ulozZeni vSetkych dostupnych stanic sa zobrazia
vysledky skenovania. Pokracujte stlacenim tlacidla
OK. Nasledne sa zobrazi menu Upravit’ zoznam
kanalov. Tu mézete editovat zoznam kanalov podla
svojich preferencii alebo stlacte tlacidlo Menu pre
ukonéenie a pozeranie TV.

Zatial ¢o prebieha hladanie, zobrazi sa sprava s
otazkou, ¢i chcete triedit’ kanaly podla LCN(*). Zvolte
Ano a stlacte tlacidlo OK pre potvrdenie.

(*) LCN je systém logického Cisla kanalu, ktory organizuje
dostupné vysielanie v sulade s rozpoznatelnou sekvenciou
&isla kanalova (ak je dostupné).

Poznamka: Nevypinajte TV, kym sa inicializuje prva instalacia.
Pamétajte, Ze niektoré moznosti nemusia byt k dispozicii v
zavislosti na vybere krajiny.

Prehravanie Médii cez USB vstup

Mézete pripojit 2.5” a 3.5” palcové (hdd s externym zdrojom
napéajania) zariadenia externych harddiskov alebo USB
pamétovy kluc k vasmu TV s pouzitim USB vstupov TV.
DOLEZITE! Pred pripojenim k televizoru si stbory
z&lohujte na pamatové zariadenie . Vyrobca nenesie
zodpovednost za akékolvek poskodenie suboru alebo
stratu dat. Niektoré typy zariadeni USB (napriklad
prehravace MP3) alebo pevné disky ¢i pamatové kltce
USB nemusia byt s tymto televizorom kompatibilné.
TV podporuje formaty diskov FAT32 a NTFS, ale
nahravanie nebude k dispozicii s diskami vo formate
NTFS.

Pri formatovani USB pevnych diskoch, ktoré maju viac
ako 1 TB (Tera Byte) ulozného priestoru méze dojst k
urcitym problémom v procese formatovania.
Pockajte chvilku pred kazdym pripojenim a odpojenim,
pretoZe prehrava¢ moéze este Citat subory. Nedodrzanie
tohto pokynu méze sposobit fyzické poSkodenie USB
prehravac¢a a USB zariadenia. Kym sa prehrava subor,
svoj disk nevytahuijte.
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Pre USB vstupy vasho televizora moézete pouzit USB
rozbocovag. V takomto pripade sa odporuca pripojenie
USB hub-u s externym napajanim.

Ak sa chystate pripojit USB pevny disk, odporucéa sa
pouzit USB vstup televizora priamo.

Poznamka: Pri prehliadani obrazovych stiborov méze menu

Prehliada¢ médii zobrazit len 1000 snimkov uloZenych na
pripojenom zariadeni.

Nahravanie programu

DOLEZITE: Ak sa chystate pouZit novy pevny disk
USB, odporu¢ame ho najskor naformatovat vybratim
polozky Formatovat’ disk v ponuke Medialny
prehravac>Nastavenie>Nastavenie nahravania.

Ak chcete nahrat program, najskér pripojte USB disk k
televizoru, kym je TV vypnuty. Potom TV zapnite, aby
sa spustila funkcia nahravania.

Ak chcete nahravat, potrebujete USB disk s kapacitou
2 GB volného priestoru a musibyt kompatibilny s USB
2.0. Ak USB zariadenie nie je kompatibilné, zobrazi sa
chybova sprava.

Ak chcete nahravat programy s dlhym trvanim, ako su
filmy, odporuca sa pouzivat USB pevné disky (HDD).
Nahravané programy su uloZené na pripojeny USB
disk. Ak si prajete, mdZete ukladat/kopirovat nahravky
na pocitaci, avSak tieto subory nebudu dostupné na
prehravanie na pocitaci. Nahravky mézete prehravat
len prostrednictvom vasho TV.

V priebehu €asového posunu sa méze vyskytnut posun
Lip Sync. Nahravanie Radia nie je podporované. TV
méze nahravat programy az do desiatich hodin.
Nahraté programy su rozdelené do 4 GB segmentov.
Ak rychlost zapisu z pripojeného USB disku nie je
dostato¢na, moze zlyhat nahravanie a moznost
¢asového posunu (timeshifting) nemusi byt k
dispozicii.

Odporuc¢a sa pouzivat jednotky USB harddisku pre
nahravanie HD programov.

Poc¢as nahravania nevytahujte USB/HDD. Toto by
mohlo poskodit pripojeny USB/HDD.

Dostupna je podpora rozdelenia na viaceré Casti.
Podporované su maximalne dve rézne rozdelenia.
Prvé rozdelenie USB disku sa pouziva pre funkcie
PVR pripravenosti. Musi sa tiez formatovat ako
prvotné rozdelenie, ktoré sa ma pouzit pre funkcie
PVR pripravenosti.

Niektoré streamové bloky sa nemusia nahrat kvoli
problémom so signalom, z tohto dévodu méze video
niekedy pocas prehravania zmrznut.

Ked je teletext ZAPNUTY, mozna sa pouzivat
tla¢idla Nahravat, Prehrat, Pauza, Zobrazit (pre
PlayListDialog). Ak sa nahravanie spusti z Casovaca,
ked je teletext ZAPNUTY, teletext sa automaticky
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vypne. TieZz sa deaktivuje pouzivanie teletextu, ked
sa pokracuje v nahravani alebo prehravani.

Nahravanie Casového posunu

Stlacte tlacidlo Pauza poc¢as sledovania vysielania
pre aktivaciu rezimu ¢asového posunu. V rezime
timeshifting (Casového posunu) je program
pozastaveny a sUCasne zaznamenany na pripojeny
USB disk.

Stla¢te znovu tlac¢idlo Prehrat’ pre obnovenie
zastaveného programu odtial, kde ste ho zastavili.
Stlacte tlacidlo Stop pre zastavenie nahravania s
¢asovym posunom a navrat k zivému vysielaniu.
Casovy posun nie je mozné pouzit, pokial je v rezime
radia.

Nemdzete pouzivat funkciu rychleho spatného chodu
¢asového posunu pred postupenim prehravania s
moznostou rychleho navijania dopredu.

Okamzité nahravanie

Stlac¢enim tla¢idla Nahravanie sa spusti okamzité
nahravanie pocas sledovanie programu. Mézete stlacit
tlacidlo Nahravanie na dialkovom ovladaci znova pre
nahranie dalSich udalosti po volbe dal§ieho programu
priamo z EPG. Stlacenim tlacidla Stop sa okamzité
nahravanie zrusi.

Nembzete zapnut vysielania alebo si pozerat
Prehliada¢ médii po¢as rezimu nahravania. Pri
nahravani programu alebo po¢as Casového posunu,
ak rychlost vasho USB zariadenia nie je postacujlca,
sa na obrazovke objavi varovna sprava.

Pozeranie nahratych programov

Zvolte Nahravky z menu Medialneho prehliadaca.
Zvolte nahratu polozku zo zoznamu (ak sa predtym
nahrala). Stlacte tlacidlo OK pre zobrazenieMoznosti
prehravania. Vyberte moznost a potom stlacte
tlacidlo OK.

Stlacenim tlacidla Stop sa prehravanie zastavi a na
obrazovke sa opat zobrazi menu Kniznica.

Pomaly posun vpred

Stlacenim tlacidla Pause poc¢as prehravania nahranych
programov sa aktivuje funkcia pomalého prehravania
vpred. Pomocou tla¢idla Rychly posun vpred
mozno prehravat obraz pomaly vpred. Viacnasobnym
stlacenim tlac¢idla Rychly posun vpred sa zmeni
rychlost pomalého prehravania vpred.

Poznamka: Pocas prehravania nebude mozné prezerat
hlavni ponuku ani polozky ponuky. Upozorriujeme tiez, Ze
predtym nastavené ¢asovace nahravania nebudt fungovat’
pri pouziti menu Recordings.

Nastavenie Nahravania

Pre konfiguraciu nastavenia nahravania, v menu
Medialny prehravaé>Nastavenia vyberte polozku
Nastavenie Nahravania.
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Formatovanie disku: Pre formatovanie pripojeného
USB disku mézete pouzit volbu Formatovat’ disk.
Pre pouzitie funkcie Formatovat’ disk sa pozaduje
sa vas pin.

Poznamka: Predvoleny PIN je mozné nastavit na 0000 alebo
1234. Ak ste definovali PIN (je poZadované v zavislosti na
volbe krajiny) pocas Prvej Instalacie, pouzite PIN kod, ktory
ste definovali.

DOLEZITE: Formatovanie vasho USB disku vymaze
VSETKY data na fiom a jeho stiborovy systém bude
prevedeny na FAT32. Vo vacésine pripadov budu
prevadzkové chyby po formatovani odstranené, ale
stratite VSETKY data.

Ak sa pocas spustania zaznamu zobrazi sprava USB
disk je prili§ pomaly pre nahravanie, skiste znovu
spustit nahravanie. Ak sa opat zobrazi rovnaka chyba,
je mozné, e vas USB disk nespifia poZiadavky na
prenosovu rychlost. Skuste pripojit iny USB disk.

Ponuka Prehliada¢ médii

Mézete prehravat fotografie, hudbu a video subory
uloZzené na USB disku jeho pripojenim k televizoru
a pomocou obrazovky prehliadaca médii. Pripojte
USB disk k jednému z USB vstupov umiestnenych
na bocnej strane televizora. Stla¢anim tlacidla Menu
pocas rezimu Prehliada¢ médii sa umozni pristup
k moznostiam menu Obraz, Zvuk a Nastavenia.
Po opatovnom stlaceni tlacidla Menu opustite
tuto obrazovku. MbzZete si nastavit preferencie
Prehliada¢a médii pomocou ponuky Nastavenia.

Rezim slucky / Nahodného prehravania

Vsetky subory v zozname
sa prehraju raz v povodnom
poradi

Spustite prehravanie pomocou
tlagidla Prehrat’ a aktivujte

Spustite prehravanie pomocou

Rovnaky stbor sa prehra
tlacidla OK a aktivujte

plynule (opakovanie)

Vsetky subory v zozname
sa prehraju raz v nahodnom
poradi

Spustite prehravanie pomocou

tlacidla Prehrat’ a aktivujte

Spustite prehravanie pomocou Vsetky subory v zozname
tlacidla Prehrat’ a aktivujte , sa prehraju priebezne raz
v pévodnom poradi.

CEC a CEC RC Passthrough

Tato funkcia umozniuje ovladat CEC zariadenia ktoré
su pripojené cez HDMI port, pomocou dialkového
ovladania televizora.

Najprv nastavte moznost CEC v ponuke Systém>
Nastavenie>Dal$ie ako Povolené. Stladte tlacidlo
Zdroj a zvolte HDMI vstup pripojeného CEC zariadenia
z ponuky Zoznam zdrojov. Ked je pripojené nové CEC
zdrojové zariadenie, bude uvedené v ponuke zdrojov
pod vlastnym menom namiesto nazvu pripojeného
HDMI portu (DVD prehravac, Rekordér 1 atd).

Slovenéina

Dialkovy ovladac televizora je automaticky schopny
plnit zakladné funkcie po zvoleni pripojeného HDMI
zdroja.

Ak chcete ukoncit operaciu a znovu ovladat televizor
pomocou dialkového ovladaca, stlacte tlac¢idlo
Rychle menu na dialkovom ovladaci, zvyraznite
CEC RC Passthrough a nastavte ako Vypnuté
stlatenim Lavého alebo Pravého tlac¢idla. Tuto
funkciu mozete tiez povolit alebo zakazat' v ponuke
Systém>Nastavenia>Dalsie.

TV podporuije tiez funkciu ARC (Audio Return Channel).
Tato funkcia je audio linkou s ciefom nahradit iné kable
medzi televizorom a audio systémom (A/V prijima¢
alebo reproduktorovy systém).

Ked ARC je aktivny, televizor automaticky nestimi
svoje dalSie audio vystupy. TakZe budete musiet znizit
hlasitost televizora na nulu manualne, ak budete chciet
pocut zvuk len z pripojeného zvukového zariadenia
(rovnako ako iné optické alebo koaxialne digitalne
audio vystupy). Ak chcete zmenit hlasitost pripojeného
zariadenia, zvolte zariadenie zo zoznamu zdrojov.
V tomto pripade budu tlagidla ovladania hlasitosti
presmerované na pripojené zvukové zariadenie.
Poznamka: ARC je podporované prostrednictvom HDMI1
vstupu.

Kontrola zvuku systému

Umozniuje pre Audio zosilfiovac / prijimac jeho pouzitie
s televizorom. Hlasitost je mozné ovladat pomocou
dialkového ovladania televizora. Ak chcete tuto
funkciu aktivovat nastavte moznost Reproduktory v
menu Systém>Nastavenia>DalSie ako Zosilfiovaé.
Reproduktory televizora sa stimia a zvuk sledovaného
zdroja bude vysielany z pripojeného zvukového
systému.

Poznamka: Audio zariadenie méze podporovat funkciu

System Audio Control a moznost CEC by mala byt nastavena
ako Zapnuta.
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Obsah TV Menu

Obsah ponuky Systém - Obraz

Mozete zmenit rezim obrazu pre zhodu s vasimi preferenciami alebo poziadavkami. Rezim

Rezim obrazu je mozné nastavit na jednu z tychto moznosti: Kino, Hry (volitelné), Sporty, Dynamické
a Prirodzené.

Kontrast Nastavi svetlé a tmavé hodnoty obrazovky.

Jas Nastavi hodnotu jasu obrazovky.

Ostrost’ Nastavi hodnotu ostrosti pre predmety zobrazené na obrazovke.

Farba Nastavi hodnotu farieb, nastavi farby.

Uspora energie

Pre nastavenie Uspory energie ako Vlastné, Minimum, Stredné, Maximum, Auto,
Vypnutie obrazovky alebo Vypnuté.
Poznambka: Pristupné moznosti méZu byt neaktivne v zavislosti na zvolenom ReZime.

Podsvietenie

Toto nastavenie ovlada Uroven podsvietenia. Funkcia podsvietenia bude aktivny v pripade,
ze Uspora energie je nastaveny na inu volbu ako Vlastnu.

Pokrocilé nastavenia

Dynamicky kontrast

Pomer Dynamického kontrastu mézete zmenit na Zelanu hodnotu.

Redukcia Sumu

Ak je signal slaby a obraz ruseny, pouzite na znizenie Sumu nastavenie Redukcia Sumu.

Teplota farieb

Nastavi zelani hodnotu teploty farieb. K dispozicii st volby Studena, Normalna, Tepla a
Vlastna.

Biely bod

Toto nastavenie bude dispozicii, ak je volba Teplota farieb nastavena ako Vlastna. Zvyste

"teplost" alebo "chladnost" obrazu stlacenim lavého alebo pravého tlacidla.

Zvacsenie obrazu

Nastavi pozadovany format velkosti obrazu.

Filmovy rezim

Filmy sa nahravaju pri réznych poc¢toch ramov na sekundu na normalne televizne programy.
Zapnite tuto funkciu pri sledovani filmov, aby sa lepSie zobrazovali rychlo sa pohybujtice
scény.

Farba povrchu

Toén koze sa mdze menit medzi -5 a 5.

Odetien farby Nastavi pozadovany farebny odtiefi.
RGB Gain . . ) . . .
(VolitePne) Mozete nastavit’ hodnoty teploty farieb pomocou funkcie zosilnenia RGB.

Kompletny rozsah
HDMI

Tato funkcia je viditelna pocas sledovania z HDMI zdroja. MézZete pouzit' tuto funkciu na
zlep$enie Ciernosti v obraze.

Poloha PC

Zobrazi sa len ak je vstupny zdroj nastaveny na VGA/PC.

Automaticka pozicia

Automaticky optimalizuje displej. Pre optimalizovanie stlacte OK.

H pozicia

Pozicia posuva obraz po obrazovke po vodorovnej osi dolava alebo doprava.

V pozicia

Tato polozka posuva obraz po obrazovke po zvislej osi hore alebo dole.

Pixlové kmitanie

Upravenia Bodovych hodin opravuju interferenciu, ktora sa objavuje ako vertikalne
odstupriovanie v bodovych intenzivnych prezentaciach ako tabulky alebo odstavce alebo
text v mensSich fontoch.

Faza

V zavislosti od vstupného zdroja (pocitac atd’), mozete vidiet zastreny alebo ruseny obraz na
obrazovke. Mézete pouzit tuto funkciu a vycistit obraz metédou pokusu a omylu.

Obnovit’

Znovu nastavi nastavenia obrazu na vyrobné standardné nastavenia. (Okrem rezimu Hra)

Zatial ¢o je v reZime VGA (PC),

niektoré poloZky v Obrazovom menu nebudu dostupné. Namiesto toho sa nastavenia rezimu VGA pridaju k

Obrazovym nastaveniam, pokym je v PC rezime.
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Obsah ponuky Systém - Zvukové Menu

Hlasitost’

Nastavi trover hlasitosti.

Rezim Ekvalizéra

Zvoli rezim ekvalizéra. Uzivatelské nastavenia sa mézu vykonat len v uzivatel'skom
rezime.

Rovnovaha

Nastavuje, ¢i zvuk prichadza z pravého alebo z lavého reproduktora.

Slachadla

Nastavi hlasitost slichadiel.

Pred pouzitim slichadiel sa tiez uistite, Ze hlasitost sluchadiel je nastavena na nizku
uroven, aby nedos$lo k poSkodeniu vasho sluchu.

Zvukovy rezim

Mozete si zvolit rezim zvuku (ak ho zobrazeny kanal podporuje) .

Funkcia AVL
(automatické
obmedzenie hlasitosti)

Nastavi zvuk pre ziskanie stalej irovne vystupu medzi programami.

Slachadla / Linkovy
vystup

Ked k vasmu televizoru pomocou jack zasuvky slichadiel pripojite externy zosilfiovac,
mozete zvolit tuto moznost ako Linkovy vystup. Ak ste pripojili k televizoru sluchadla,
nastavte tuto moznost ako Sluchadla .

Pred pouzitim slichadiel sa prosim uistite, Ze tato polozka v menu je nastavena na

Sluchadla. Ak je nastaveny na linkovy vystup, vystup z konektora pre sluchadla bude
nastavene na maximum a moéze poskodit vas sluch.

Dynamické basy

Povoli alebo zakaze Dynamic Bass.

Surround sound -
Priestorovy zvuk:

Rezim Surround je mozné nastavit na Zapnuty alebo Vypnuty.

Digitalny vystup

Nastavi typ vystupu digitalneho zvuku.
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Obsah ponuky Systém - Nastavenia

Podmieneny Pristup

Ovlada moduly s podmienenym pristupom, ak su dostupné.

Jazyk

MbZete nastavit iny jazyk v zavislosti na vysielani a krajiny.

Rodi¢ovska ochrana

Zadajte spravne heslo pre zmenu rodicovskych nastaveni. V tejto ponuke mézete fahko
nastavit Zamok ponuky, Rodiéovsky zamok, Detsky zamok alebo Pokyny. Pomocou
tychto moznosti méZete tiez nastavit novy PIN kéd alebo zmenit predvolené CICAM PIN.
Poznamka: Niektoré moZnosti nemusia byt k dispozicii v zavislosti na vybere krajiny po¢as Prva Instaldcia.
Predvoleny PIN je mozZné nastavit na 0000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN (je poZadované v zévislosti na
volbe krajiny) po¢as Prvej Instaldcie, pouZite PIN kéd, ktory ste definovali.

Casovace Nastavi ¢asovac pre vypnutie TV po urcitej dobe. Nastavuje ¢asovace pre vybrané programy.
Datum/cas Nastavi ¢as a datum.
Zdroje Aktivuje alebo deaktivuje moznosti vybranych zdrojov.
Pristupnost’ Zobrazi moznosti pristupu televizora.
‘:’Lus‘::"ht:‘v&y Aktivuje akukolvek $pecialnu funkciu odoslanu z vysielaca.

Zvukovy Popis

Pre nevidiacich a zrakovo postihnutych divakov bude prehravana nahovorena stopa . Stlacenim
tlacidla OK zobrazite vSetky dostupné moznosti ponuky Popis zvuku. Tato funkcia je dostupna
len v pripade, ak ju vysiela¢ podporuje.

Poznamka: Funkcia audio popisu zvuku nebude dostupna v rezime nahravania alebo ¢asového
posunu.

Viac Zobrazi iné moznosti nastaveni televizora.
Casovy Limit i o o
Ponuky Zmeni trvanie ¢asového limitu pre obrazovky ponuky.
Is\:fttl:laél:zama Zabezpeci najnovsi firmware pre vas televizor. Stlacenim tlacidla OK zobrazite moznosti ponuky.

Verzia Aplikacie

Zobrazi aktualnu verziu softvéru.

Rezim Titulkov

Tato moznost sa pouziva na vyber rezimu titulkov na obrazovke (titulky DVB/titulky Teletextu),
ak su k dispozicii oboje. Predvolena hodnota je DVB titulky. Tato funkcia je k dispozicii iba
pre volbu krajiny Nérsko.

Automatické
vypnutie TV

Pokial nie je pouzivany, nastavi pozadovany ¢as pre automatické prepnutie televizora do
pohotovostného rezimu.

Rezim Obchod

Zvolte tento rezim pre ucely vystavenia v obchode. Kym je povoleny Rezim Obchodu, niektoré
polozky v TV menu nemusia byt dostupné.

Rezim napajania

Toto nastavenie konfiguruje volby rezimu zapnutia. K dispozicii su Posledny stav a
Pohotovostny rezim.

CEC

S tymto nastavenim mézete Uplne povolit alebo zakazat funkciu CEC. Pomocou tlacidiel Viavo
alebo Vpravo aktivujte alebo deaktivujte vybrani moznost.

Automatické

Téato funkcia umoziiuje pripojené HDMI-CEC kompatibilného zariadenia na zapnutie televizora
a automatické prepnutie na jeho vstupny zdroj. Pomocou tlacidiel VFavo alebo Vpravo aktivujte

ZaPRRteiCE alebo deaktivujte vybrani moznost.
Ak chcete pocuvat zvuk televizora z pripojeného kompatibilného audio zariadenia, nastavte
Reproduktory ho ako Zosilfiova¢. Na ovladanie hlasitosti zvukového zariadenia mézete pouzit dialkovy
ovladac televizora.
0ss Zobrazi licen¢né informécie volne Siritelného softvéru.
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Obsah Instalacného menu

Automatické
vyhladavanie
kanalov
(Preladenie)

Zobrazuje moznosti automatického ladenia. Digitalna anténa: Vyhladava a uklada anténne DVB
stanice. Analégové: Vyhlada a ulozi analégové stanice.

Manualne
snimanie kanélov

Tato funkcia sa da pouzit na priamy vstup do vysielania.

Siet'ové snimanie
kanalov

Hlada prepojené kanaly v systéme vysielania. Digitalna anténa: Hlada terestrialne kanaly.

Jemné doladenie
analégového

MbzZete pouzit toto nastavenie k jemnému doladeniu analégovych kanalov. Tato funkcia nie je
dostupnad, ak nie su ulozené ziadne analégové kanaly.

signalu

Zobrazi ponuku nastaveni instalacie. Vyhladavanie v pohotovostnom rezime(*) : Kym je v
InStalagné pohotovostnom rezime, vas televizor bude hladat nové ¢i chybajice kanaly. Zobrazia sa vSetky
nstalacne nové najdené vysielania. Dynamicky update kanalu (*) : Ak je tato moznost nastavena ako
nastavenia 7 - f . ) . P ; . . f .

e b Povolené, zmeny na vysielani, ako su frekvencia, nazov kanala, jazyk titulkov atd, budu aplikované

(volitelné) N ; ;

automaticky pri sledovani.

(*) Dostupnost zavisi od modelu.
Vy¢istenie Pre vymazanie uloZenych kanalov pouZite toto nastavenie. Toto nastavenie bude viditelné, len ak je

zoznamu sluzieb

moznost Krajiny nastavena na Dansko, Svédsko, Norsko alebo Finsko.

Zvolte aktivnu siet’

Toto nastavenie vam umoziuje zvolit, &i vysielanie v ramci zvolenej siete ma byt uvedené v zozname
kanalov. Tato funkcia je k dispozicii iba pre volbu krajiny Nérsko.

Prva instalacia

Vymaze vSetky ulozené kanaly a nastavenia, prenastavi TV do tovarenského nastavenia.
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Vseobecné Ovladanie TV
Pouzitie Zoznamu stanic

Televizor roztriedi vSetky uloZené stanice do Zoznamu
kanalov. Tento zoznam kanalov mézete upravit,
nastavit’ si oblibené alebo aktivne stanice, ktoré
sa maju uviest, a to pomocou moznosti v Zozname
kanalov. Stlacte tlacidlo OK pre otvorenie ponuky
Zoznamu kanalov. MézZete filtrovat uvedené kanaly
stlacenim Modrého tlacidla alebo otvorte ponuku
Upravit Zoznam kanalov stlacenim Zeleného
tlacidla, pre vykonanie pokrog€ilych zmien v aktualnom
zozname.

Spravovanie Zoznamu obl'ibenych

Mézete vytvorit Styri r6zne zoznamy VaSich
oblubenych kanalov. Pre otvorenie menu Editovanie
zoznamu kanalov vstipte do Zoznamu kanalov
v hlavnhom menu alebo stlacte Zelené tlacidlo,
kym je na obrazovke zobrazeny Zoznam kanalov.
Vyberte pozadovany kanal na zozname. Mézete
si zvolit viac moznosti stladenim Zltého tlagidla.
Potom stlacte tlacidlo OK, otvorte ponuku Moznosti
pre Editovanie kanala a vyberte moznost Pridat/
Odobrat’ Oblubené. Znova stlacte tlacidlo OK.
Nastavte pozadovani moznost zoznamu na Zapnuté.
Vybrané kanal/y budu pridané do zoznamu. S ciefom
odstranit kanal alebo kanaly zo zoznamu oblibenych
kanalov postupujte rovnakymi krokmi a nastavte
pozadovanu moznost' v zozname na Vypnuté.

Pre filtrovanie kanalov v Zozname kanalov trvalo
podrla vasich preferencii moZzete pouzit funkciu Filter
v ponuke Upravit’ zoznam kanalov. Pomocou tejto
moznosti Filtra, mdZete nastavit jednu zo svojich
Styroch zoznamov oblubenych, ktoré budu vzdy
zobrazené pri otvoreni Zoznamu kanalov. Funkcie
filtrovania v menu Zoznamu kanalov bude filtrovat iba
aktualne zobrazeny Zoznam kanalov s cielom najst
kanal a naladit ho. Tieto zmeny nezostanu zachované
pri opatovnom otvoreni Zoznamu kanalov, ak nebudu
ulozené. Pre uloZenie zmien na zozname stlacte
Cervené tlagidlo po filtracii, kym je Zoznam kanalov
zobrazeny na obrazovke.

Konfiguracia Rodi¢ovskej ochrany

Volbou ponuky Rodiéovskej Ochrany mozno
uzivatelom zakazat prezeranie niektorych programoyv,
kanalov a pouzivanie menu. Tieto nastavenia
sl umiestnené v menu Systém>Nastavenia>
Rodi¢ovské.

Ak chcete zobrazit moznosti rodi¢ovskej zamky, musite
zadat' PIN kéd. Po zadani spravneho PIN kédu sa
zobrazia nastavenia ponuky Rodi¢ovskej kontroly.

Zamok Ponuky: Toto nastavenie povoli alebo zakaze
pristup ku vSetkym menu alebo instalaénym menu
televizora.
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Zamok podrla veku: Ak je tdto moznost nastavena,
ziskava tato funkcia informacie o vekovej pristupnosti
vysielanych relacii a ak je tato vekova hranica
deaktivovana, pristup k relacii sa zablokuje.
Poznamka: Ak je volba krajiny, v Prvej InStalacii nastavena
ako Franctzsko, Taliansko alebo Rakusko, hodnota Zamku
podla veku bude ako predvolené nastavené na 18.

Detsky zamok: Ked je tato moznost nastavena
na ZAPNUTA, TV je mozné ovladat len dialkovym
ovladac¢om. V takom pripade nebudu ovladacie tlacidla
na TV fungovat.

Nastavenie kédu PIN: Definuje novy PIN kod.

Predvoleny CICAM PIN: Tato moZnost sa zobrazi
ako siva, pokial do Cl slotu televizora nie je viozeny Cl
modul. Pomocou tejto volby moZete zmenit predvoleny
PIN pre Cl CAM.

Pozndmka: Predvoleny PIN je mozné nastavit na 0000 alebo
1234. Ak ste definovali PIN (je poZadované v zavislosti na
volbe krajiny) poc¢as Prvej Instaldcie, pouzite PIN kod, ktory
ste definovali.

Niektoré moznosti nemusia byt k dispozicii v zavislosti na
vybere krajiny pocas Prvej InStaldcie.

Elektronicky programovy sprievodca (EPG)

Niektoré kanaly mozu vysielat’ informacie o svojich
vysielacich zoznamoch. Stlacte tlacidlo Epg pre
zobrazenie menu Programovy sprievodca.

K dispozicii st 3 rozne typy rozvrhnutia, Plan ¢asovej
osy, Plan zoznamu a Plan teraz/Potom. Ak chcete
medzi nimi prepnut, postupujte podla pokynov na
spodnej Casti obrazovky.

Harmonogram na ¢asovej osi

Priblizenie (ZIté tla¢idlo): Stladte ZIté tlagidlo pre
zobrazenie udalosti v SirSom ¢asovom intervale.
Filter (Modré tlacidlo): Zobrazi moznosti filtrovania.
Zvyraznenie zanra (tlacidlo Subtitles): Zobrazi menu
Zvyraznenie zanra. S pouzitim tejto funkcie mézete
vyhladavat databazu programového sprievodcu
v sulade so zanrom. Vyhladaju sa informacie dostupné
v programovom sprievodcovi a zobrazia sa vysledky
vyhovujuce zadanym kritériam.

Moznosti (Tla€idlo OK): Zobrazi moznosti udalosti.
Podrobnosti o udalosti (tlacidlo Info): Zobrazi
podrobné informacie o vybranych udalostiach.
Dalsi/Predchadzajuci dei (Programové tlaéidla
+/-): Zobrazi udalosti predchadzajuceho alebo
nasledujuceho dna.

Vyhladavanie (Tlacidlo Text): Zobrazi menu Guide
Search "Sprievodca Vyhladavanim".

Teraz (tla€idlo Source): Zobrazi aktualnu udalost’
zvyrazneného kanala.

Rec./Stop (tlacidlo Record): TV zacne nahravat
vybrané udalosti. Mézete stlacit' tlacidlo znova pre
zastavenie nahravania.

DOLEZITE: Pripojte k vasmu TV USB disk, zatial ¢o je
TV vypnuty. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia
nahravania.

- 95-



Poznamka: Prepinanie stanic ¢i zdroja nie je pocas
nahravania dostupné.

Harmonogram v zozname(*)

(*) V tejto moznosti rozloZenia budu uvedené len udalosti pre
zvyraznené kanaly.

Predch. Casovy Usek (Cervené tlagidlo): Zobrazi
udalosti predchadzajuceho ¢asového Useku.
Dalsi/Predchadzajici def (Programové tlaéidla
+/-): Zobrazi udalosti predchadzajiuceho alebo
nasledujuceho dna.

Podrobnosti o udalosti (tlacidlo Info): Zobrazi
podrobné informacie o vybranych udalostiach.

Filter (Tlacidlo Text): Zobrazi moznosti filtrovania.
Nasl. Casovy usek (Zelené tlacidlo): Zobrazi udalosti
nasledujuceho ¢asového Useku.

Moznosti (Tlacidlo OK): Zobrazi moznosti udalosti.
Rec./Stop (tlacidlo Record): TV za¢ne nahravat
vybrané udalosti. Mézete stlacit tlacidlo znova pre
zastavenie nahravania.

DOLEZITE: Pripojte k vaSmu TV USB disk, zatial co je
TV vypnuty. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia
nahravania.

Poznamka: Prepinanie stanic &i zdroja nie je pocas
nahravania dostupné.

Sucasny/dal$i Zoznam

Moznosti (Tla€idlo OK): Zobrazi moznosti udalosti.
Podrobnosti o udalosti (tlacidlo Info): Zobrazi
podrobné informacie o vybranych udalostiach.

Filter (Modré tlacidlo): Zobrazi moznosti filtrovania.
Rec./Stop (tla¢idlo Record): TV za¢ne nahravat
vybrané udalosti. M6zete stlacit tlacidlo znova pre
zastavenie nahravania.

DOLEZITE: Pripojte k vasmu TV USB disk, zatial ¢o je
TV vypnuty. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia
nahravania.

Poznamka: Prepinanie stanic ¢&i zdroja nie je pocas
nahréavania dostupné.

Moznosti udalosti

Pomocou smerovych tlagidiel zvyraznite udalost a
stlacte tlacidlo OK pre zobrazenie ponuky Moznosti
udalosti. K dispozicii su nasledujuce moznosti.
Volba kanalu: Pomocou tejto volby mézete prepnut
na vybrany kanal.

Nahravanie / Vymazanie Casovaéa nahravania:
Vyberte moznost volby Nahravat'’ a stlacte tlacidlo OK.
Ak sa udalost' bude vysielat' v neskorsiu dobu, bude
pre zaznamenanie pridany do zoznamu Casovaéov.
Ak je zvolend udalost vysielana v spravnom ¢ase,
nahravanie sa zatne okamzite.

Ak chcete zrusit uz nastavené nahravanie, oznacte
danu udalost, stlacte tlacidlo OK a vyberte moznost’
Odstranit’ ¢asovaé. Nahravania. Nahravanie sa
zrusi.

Casovaé na udalosti / Odstranit éasovaé na
udalosti: Potom, ako ste zvolili udalost v EPG
menu, stlacte tlacidlo OK. Vyberte moznost Nastavit’
c¢asovac pre Udalost’ a stlacte tlacidlo OK. Mozete
nastavit ¢asova¢ pre udalosti v bududcnosti. Ak
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chcete zrusit' uz nastaveny ¢asovac, zdéraznite danu
udalost a stlacte tlacidlo OK. Potom vyberte moznost
Odstranit’ éasovaé pre udalosti. Casovaé sa zrusi.
Poznamky: Ked je pre aktualny program nastaveny aktivne
nahrévanie alebo ¢asovac, nemozno prepinat na Ziadny iny
kanal alebo zdroj. V rovnakom ¢asovom intervale nemozno
nastavovat ¢asovacalebo ¢asovac nahravania pre dva alebo
viac samostatnych programov.

Teletextové sluzby

Stlacte tlac¢idlo Text pre vstup. Stlac¢te znova pre
aktivaciu rezimu Mix, ktory umoziiuje sucasne zobrazit
stranku teletextu a televizne vysielanie. Stlacte este
raz pre opustenie ponuky. Ak su k dispozicii, Casti
teletextu budu sfarbené a je mozné ich potom vybrat
pomocou zodpovedajiuceho farebného tlacidla.
Postupuijte podla pokynov na obrazovke.

Aktualizacia softvéru

Vas$ TV dokaze automaticky vyhladat aktualizacie
firmvéru cez vysielany signal.

Vyhladavanie Aktualizacii softvéru cez
uzivatel'ské rozhranie

V hlavnom menu vyberte polozku Systém> Nastavenie
a potom DalSie. Prejdite na Aktualizacie softvéru a
stlacte tlacidlo OK. V menu Moznosti aktualizacie
vyberte VyhlPadat’ Aktualizaciu a stlacte tlacidlo OK
pre kontrolu novej aktualizacie softvéru.

Ak sa najde nova aktualizacia,zacne sa so stahovanim
aktualizacie. Po dokoncéeni stahovania potvrdte otazku
o reStartovani televizora stlatenim tlacidla OK pre
pokracovanie v operacii restartu.

3 AM vyhladavanie a rezim aktualizacie

Vas televizor bude vyhladavat nové aktualizacie o
03:00 hodine, ak je v menu Moznosti aktualizacie
nastavené Povolené Automatické skenovanie a ak je
televizor pripojeny k signalu z antény. Ak bol najdeny
a uspesne stiahnuty novy softvér, bude nainstalovany
pri nasledujicom zapnuti.

Poznamka: Neodpéjajte napajaci kabel, ak kontrolka poc¢as
re$tartu bliké. Ak sa TV po aktualizacii nezapne, vypojte TV
na 2 mintty a znovu ho zapojte.

Riesenie problémov a Tipy
TV sa nezapne

Uistite sa, ¢i je napdjaci kabel zapojeny bezpeéne do
zasuvky v stene. Skontrolujte, ¢i nie su slabé batérie.
Stlacte tla¢idlo zapnutia na TV.

Zly obraz

« Skontrolujte,&i ste zvolili spravny systém TV.

* Nizka uroven signalu méze spdsobit skreslenie
obrazu. Prosim, skontrolujte pristup antény.

« Skontrolujte, ¢i ste zadali spravnu frekvenciu kanala,
ak ste vykonali ru¢né ladenie.
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« Kvalita obrazu sa méze zhorsit, ak su dve zariadenia
pripojené k televizoru su€asne. V takom pripade
odpojte jedno zo zariadeni.

Ziadny obraz

» To znamena, Ze televizor neprijima Ziadny signal.
Uistite sa, Ze bol vybraty spravny zdroj vstupu.

« Je anténa spravne pripojena?

* Nie je kabel antény poskodeny?

* SU na pripojenie antény pouzité vhodné zastrc¢ky?
» Ak mate pochybnosti, obratte sa na predajcu.
Ziadny zvuk

» Skontrolujte, ¢i televizor nie je odmli¢any. Stlacte
tla¢idlo Stimit’, alebo zvyste hlasitost.

» Zvuk méze vychadzat len z jedného reproduktora.
Skontrolujte nastavenie vyvazenia z menu Zvuku.

Dialkové ovladanie - nefunguje

» Batérie mézu byt vybité. Vymente batérie.

Vstupné zdroje - nie je mozna volba

» Ak sa vam nedari zvolit zdroj vstupu, je mozné, ze
nie je pripojené Ziadne zariadenie. Ak nie;

* Snazite prejst na vstupny zdroj venovany
pripojenému zariadeniu, skontrolujte AV kable a
pripojenia.

Nahravka nedostupna

Ak chcete nahrat program, najskor pripojte USB disk
k televizoru, kym je TV vypnuty. Potom TV zapnite,
aby sa spustila funkcia nahravania. Ak nemdzete
nahravat, skuste TV vypnut a potom znovu vlozte
USB zariadenie.

USB je prilis pomalé

Ak sa pocas spustania zaznamu zobrazi sprava
»,USB je prili§ pomalé pre nahravanie®, skuste
znovu spustit nahravanie. Ak sa opat zobrazi rovnaka
chyba, je mozné, e vas USB disk nespifia poZiadavky
na prenosovu rychlost. Skuste pripojit iny USB disk.

Slovenéina

Typické rezimy zobrazenia PC vstupu

Nasledujlca tabulka uvadza niektoré typické rezimy
obrazu. Televizor nemusi podporovat vSetky rozli$enia.
Vas televizor podporuje rozlienie az 1920x1080.

Index RozliSenie Frekvencia
[ 1] 640x480 60 Hz
EN 800x600 56 Hz
I 800x600 60 Hz
[ 4 | 1024x768 60 Hz
I 1024x768 66 Hz
[ s | 1280x768 60 Hz
1280x960 60 Hz
[ s | 1280x1024 60 Hz
K 1360x768 60 Hz
[ 10 | 1400x1050 60 Hz
1600x1200 60 Hz
[ 12 | 1920x1080 60 Hz

Kompatibilita s AV a HDMI signalom

Podporované signaly Dostupnost’

PAL 50/60 o
EXT NTSC 60 o
(-, RGB 50 o
RGB 60 o
PAL 50/60 o)
NTSC 60 o
4801, 480P | 60Hz o
5761, 576P | 50Hz o
(Mg I 720P 50Hz,60Hz (0]
1080l 50Hz,60Hz | O
1080P 50Hz,60Hz | O
4801 60Hz o
480P 60Hz 0
5761, 576P | 50Hz o
720P 50Hz,60Hz | O
1080I 50Hz,60Hz | O

24Hz, 25Hz
1080P 30Hz, 50Hz, |O

60Hz

(X: Nedostupné, O: Dostupné)

V niektorych pripadoch sa signal na TV nemusi
zobrazit' spravne. Problémom méze byt nezlucitelnost’
so Standardom na strane zdrojového zariadenia
(prehravaca DVD, set-top boxu atd.). Ak sa vyskytne
taky problém, obratte sa na predajcu, pripadne na
vyrobcu zdrojového zariadenia.
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Podporované formaty suborov v rezime USB

Formatovat’ Poznamky

.mpg, .mpeg | MPEG1-2 MPEG1: 768x576 @ 30P, MPEG2:1920x1080 @ 30P
MPEG2

MPEG4, Xvid,
H.264

H.264, 1920x1080 @ 30P
MPEG4,VC-1

MPEG2,
MPEG4, Xvid,
H.264
H.264/VP6/ H.264/VP6: 1920x1080 @ 30P
Sorenson Sorenson: 352x288 @ 30P

.mp4, .mov,
-3gpp, -3gp,
MPEG
transportny
prenos, .ts,.
trp, tp, .mkv

HEVC/H.265 1080P@860fps - 50Mbps

MPEG4 , H.264 1920x1080 @ 30P
MPEG1 Layer Layer2: 32Kbps ~ 448Kbps (Prenosova rychlost) / 32kHz, 44.1kHz,
2/3 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz (Vzorkovacia frekvencia)

Layer3: 32Kbps ~ 320Kbps (Prenosova rychlost) / 32kHz, 44.1kHz,
48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (Vzorkovacia

frekvencia)
(len pre AC3 32Kbps ~ 640Kbps (Prenosova rychlost) / 32kHz, 44.1KHz, 48kHz
video (Vzorkovacia frekvencia)
sabory) AAC 16Kbps ~ 576Kbps (Prenosova rychlost) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz,
24kHz, 22.05kHz, 16kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz (Vzorkovacia
frekvencia)
EAC3 32Kbps ~ 6Kbps (Prenosova rychlost) / 32kHz, 44.1KHz, 48kHz
(Vzorkovacia frekvencia)
LPCM Unsigned 8bit PCM, Signed/Unsigned 16bit PCM (big / little endian), 24bit

PCM (big endian), DVD LPCM 16/20/24bit (Bit rate)

/ 6kHz, 8 kHz, 11.025 kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz,
44 1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192 kHz (Vzorkovacia

frekvencia)
IMA-ADPCM/ - , _ . .
MS-ADPCM 384Kbps (Prenosova rychlost) / 8KHz ~ 48 kHz (vzorkovacia frekvencia)
LBR 32Kbps ~ 96Kbps (Prenosova rychlost) / 32kHz, 44.1KHz, 48kHz

(Vzorkovacia frekvencia)

. Zaklad Rozligenie (5xV): 17000x10000
-Jpeg -

Progresivne Rozlisenie (SxV): 4000x4000
.bmp - Rozligenie (SxV): 5760x4096

Titulky .sub, .srt - -
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Podporované rozliSenia DVI

Pri pripajani zariadeni ku konektorom televizora pomocou adaptérového DVI kabla (DVI do HDMI kabel) (nie
je sucastou balenia), sa mézZete odvolat na nasledujuce informacie o rozliSeniach.

640x400 M
640x480 | | M
800x600 | M [
832x624
1024x768 | ] [ |
1152x864 | M
1152x870
1280x768
1360x768
1280x960
1280x1024
1400x1050
1440x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080

HIR|R|R|® "™

HIR|E["E

R (H|H|R(RA|H
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A VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS
B Ht?le Pattern w H = w ",
Sizes (mm) 75 75
- H
C Screw Sizes [ . '
min. (mm) 5 \ /
D Length (X)
max. (mm) 8
E Thread (Y) M4
A B C D E
English VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS Hole Pattern Sizes (mm) Screw Sizes Length (X) Thread (Y)
Deutsch MASSANGABEN FUR VESA-WANDMONTAGE LochmustergréRen (mm) SchraubengréRen Léinge (X) Gewinde (Y)
Frangais DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA Dimensions des modeles de trous de montage (mm) Dimensions des vis Longueur (X) Filetage (Y)
Italiano Misurazioni installazione a parete VESA Dimensioni schema foro (mm) Dimensioni vite Lunghezza (X) Filettatura (Y)
Portugués | MEDIGOES DE MONTAGEM MURAL VESA Dimensges do molde de furagéo (mm) Tamanhos do parafuso Comprimento (X) [Rosca (Y)
Espaﬁol MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA Tamafios de patron para aguiero (mm) Tamafios de tornillo Longitud (X) Rosca (Y)
Tiirkce VESA DUVARA MONTAJ APARATI OLCULER] Aglacak Delik Olgileri {mm) Vida Olgileri Uzunluk (X) Yizey (Y)
EMnvik AIATTASEI] BASHI TOIXOY VESA Mey£6n oxquatog onwv (mm) Meyé0n Bidwv Mkog (X) Inelpwya (Y)
Polski WYMIARY DO MONTAZU NASCIENNEGO VESA Rozmiary szablonu otwordw (mm) Rozmiary wkretow Dugosé (X) Guwint (Y)
Cestina ROZMERY DRZAKU NA ZED VESA Rozméry velikosti dér (mm) Rozméry $roubii Délka (X) Zavit ()
|Magyar VESA FALI TARTO MERETEK Lyukak méretének nagysaga(mm) Csavar méret Hossz (X) Menet (Y)
Roménd MASURATORI SUPORT PERETE VESA Dimensiuni tipar gaurd (mm) Dimensiuni suruburi Lungime (X) Filet (Y)
Svenska VESA VAGGMONTERINGSMATT Halménsterstorlear (mm) Skruvstorlekar Lingd (X) Trad (Y)
Nederlands _|VESA WANDMONTAGE METINGEN Grootte booropening (mm) Schroefgroote Lengte (X) Draad (Y)
Suomi VESA-SEINAASENNUKSEN MITAT Reikakuvion koot (mm) Ruuvinkoot Pituus (x) Kierre (Y)
Norsk VESA VEGGMONTERINGSMAL Hull stgrrelser (mm) Skruestgrrelser Lengde (x) Trad (V)
Dansk VESA VEGMONTERINGS-MAL Hulmanster-stgrrelser (mm) Skruestgrrelser Laengde(X) Trad (Y)
Pycckuit PA3MEPbI HACTEHHOIO KPEM/EHIA VESA Pa3mepbl cvcTeMbl 0TBEPCTH Pa3mepb BiHTOB [mwalX) Pesbba (Y)
Senapycm TAMEPbI HACLIEHHATA MALIABAHHA VESA Tamepbl CicTambl aaTyAiH Mamep! BiHTOY [laibina (X) Pasbba (Y)
MaKeAOHCKN |MEPKIN 3A MOHTUPAE HA SWA 3A BECA” LLlema Ha ronemmHM Ha Aynkara (M) TonemuHa Ha wpador [onkua (X) Hasoj (Y)
yKpaiHcbka  |PO3MIPY HACTIHHOTO KPINAEHHA VESA BiziCTaHb MiXX KpinWAbHYMY OTBOPaMM, MM Po3ipu revig [losiuta (X) fliamerp pizsbu (Y)
Srpski DIMENZIIE VESA ZIDNOG NOSACA Dimenzije $ablona za busenje Dimenzije zavrtnjeva Duina (X) Navoj (Y)
Slovencina  [ROZMERY DRZIAKA NA STENU VESA Rozmery velkosti dier (mm) Rozmery skrutiek Ditka (¥) Zavit (Y)
Slovenscina | MERE STENSKEGA NOSILCA VESA Velikosti vzorca lukenj (mm) Velikostivijakov Doliina (X) Navoi (V)
Hrvatski VESA MJERE ZIDNOG DRZACA Velicine uzorka otvora (mm) Velicine vijka Dutina (X) Navaji (V)
Bosanski DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSACA Dimenzije Sablona za busenje Dimenzije vijaka Dufina (X) Navoj (Y)
Bbarapcku  |PAIMEPY 3A KOMTIEKT 3A MOHTAM HA CTEHA VESA Pa3mepy Ha oTBopa (mm) Pa3mep Ha 6onTa [bnkurat (X) Pesba (Y)
Lietuviy VESATVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI Angos Sablono dydis (mm) Varity dydis Ilgis (X) Sriegis (Y)
Latviesu VESA SIENAS STIPRINAJUMA IZMERI Caurumu $ablona izmérs (mm) Skrvju izméri Garums (X) Vitne (Y)
Eesti VESA SEINALE KINNITAMISE MOGDUD Kruvi suuruse mgt (mm) Kruvi suurus Krgus(x) Keere (Y)
Shqip PERMASAT E NJESISE SE MONTIMIT NE MUR VESA Madhésité modele té vrimave (mm) Madhésité e vidhave Gjatésia (X) Filetimi (Y)
oF il g ol VESA gl i) o5l ool il o] [ Yo
My VESA 10N 190 %y 2ona [pnn nimn (n"n) 07INA NIMIN TR 0NN TH (X) i (Y)a3mn
g VESA 5y bl 66 0l (e o) g 555 b 241 2 b 2] (¥) b 1Y) sty
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